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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 

ОГРН: 1161690127818 

ИНН: 1657227345 

КПП: 165701001 

Место нахождения и адрес: Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД 

КАЗАНЬ, УЛИЦА ВОЛГОГРАДСКАЯ, ДОМ 43, ОФИС 28 

 

1.2. Сведения о заявителе 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ" 

ОГРН: 1021602029305 

ИНН: 1650016320 

КПП: 165001001 

Место нахождения и адрес: Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛИЦА ИМЕНИ ИЛЬДАРА МАННАНОВА, 10, 

ОФИС 2 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 08.11.2021 № б/н, 

подписанный ООО "Стройпроект" 

2. Договор на проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий от 08.11.2021 № 

168/2021, подписанный между ООО "Стройпроект" и ООО "НМЭ" 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 
1. Градостроительный план земельного участка от 26.10.2021 № 

RU16530117-143, выданный Управлением строительства и архитектуры 

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

2. Технические условия на проектирование сетей связи от 11.02.2021 № 

156-Исх.пнчз, выданные ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" 

3. Технические условия на подключение объектов к сети 

газораспределения от 17.02.2021 № 09-Ю/6-21, выданные ЭПУ 

"Нижнекамскгаз" 
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4. Исходные данные на проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения от 08.11.2021 № 2197, выданные АО «ВКиЭХ» 

5. Технические условия на проектирование внешних сетей 

электроснабжения от 28.09.2021 № 5467, выданные ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети 

6. Задание на проектирование объекта: «Жилая застройка в поселке 

«Красный Ключ». Жилой дом №2. Республика Татарстан, Нижнекамский 

муниципальный район, Красноключинское сельское поселение, п. Красный 

Ключ» от 15.06.2021 № б/н, утвержденное директором ООО «Терра Парк» 

7. Результаты инженерных изысканий (1 документ(ов) - 1 файл(ов)) 

8. Проектная документация (25 документ(ов) - 25 файл(ов)) 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: Жилая застройка 

в поселке «Красный Ключ». Жилой дом №2. Республика Татарстан, 

Нижнекамский муниципальный район, Красноключинское сельское 

поселение, п. Красный Ключ 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 

капитального строительства: 

Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский р-н, поселок 

Красный Ключ. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 
Функциональное назначение: 
Жилой дом 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Наименование технико-экономического показателя Единица 

измерения 
Значение 

Количество этажей этаж 5 

Этажность здания этаж 5 

Строительный объем м3 7330 

Строительный объем подземной части м3 855 

Площадь застройки м2 447 
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Площадь жилого здания м2 1845 

Площадь жилых комнат м2 334,86 

Площадь квартир м2 1209,09 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий) м2 1293,83 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий), всего (согласно 
пр.64 Приказа Минстроя РФ от 15.10.2020г., №631/пр) 

м2 1378,38 

Общее количество квартир шт 20 

Количество однокомнатных квартир шт 20 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 
Проектная документация не предусматривает строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения 

средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.) 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях 

территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 
Климатический район, подрайон: IIВ 

Геологические условия: II 

Ветровой район: II 

Снеговой район: V 

Сейсмическая активность (баллов): 5 

 

2.4.1. Инженерно-геологические изыскания: 
В административном отношении объект расположен в пос. Красный Ключ 

Нижнекамского района РТ 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙПРОЕКТ" 
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ОГРН: 1021602029305 

ИНН: 1650016320 

КПП: 165001001 

Место нахождения и адрес: Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛИЦА ИМЕНИ ИЛЬДАРА МАННАНОВА, 10, 

ОФИС 2 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной 

документации повторного использования 
Использование проектной документации повторного использования при 

подготовке проектной документации не предусмотрено. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 
1. Задание на проектирование объекта: «Жилая застройка в поселке 

«Красный Ключ». Жилой дом №2. Республика Татарстан, Нижнекамский 

муниципальный район, Красноключинское сельское поселение, п. Красный 

Ключ» от 15.06.2021 № б/н, утвержденное директором ООО «Терра Парк» 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
1. Градостроительный план земельного участка от 26.10.2021 № 

RU16530117-143, выданный Управлением строительства и архитектуры 

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
1. Технические условия на проектирование сетей связи от 11.02.2021 № 

156-Исх.пнчз, выданные ПАО "ТАТТЕЛЕКОМ" 

2. Технические условия на подключение объектов к сети 

газораспределения от 17.02.2021 № 09-Ю/6-21, выданные ЭПУ 

"Нижнекамскгаз" 

3. Исходные данные на проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения от 08.11.2021 № 2197, выданные АО «ВКиЭХ» 

4. Технические условия на проектирование внешних сетей 

электроснабжения от 28.09.2021 № 5467, выданные ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или 
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планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 
16:30:060303:689 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 
Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕРРА ПАРК" 

ОГРН: 1191690023689 

ИНН: 1660327660 

КПП: 166001001 

Место нахождения и адрес: Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД 

КАЗАНЬ, УЛИЦА БУХАРСКАЯ, ДОМ 1, ОФИС 6 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, 

дата подготовки отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий, сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Наименование отчета Дата отчета 

Сведения об 
индивидуальных 

предпринимателях и 
(или) юридических лицах, 
подготовивших отчетную 

документацию о 
выполнении инженерных 

изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий для подготовки проектной 
документации 

14.07.2021 Индивидуальный 
предприниматель: Валеев 
Юрий Гамирович 
ОГРНИП: 304165136601660 
Адрес: 423584, Российская 
Федерация, Республика 
Татарстан (Татарстан), 
Нижнекамский р-н, г 
Нижнекамск, ул Бызова, 
30, 21 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
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Местоположение: Республика Татарстан (Татарстан), Нижнекамский 

муниципальный район, п. Красный Ключ 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 
Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕРРА ПАРК" 

ОГРН: 1191690023689 

ИНН: 1660327660 

КПП: 166001001 

Место нахождения и адрес: Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД 

КАЗАНЬ, УЛИЦА БУХАРСКАЯ, ДОМ 1, ОФИС 6 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на выполнение инженерных изысканий 
1. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий от 26.03.2021 № б/н, согласованный ООО "Стройпроект" 

утвержденный ИП Валеев Юрий Гамирович 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 

02.04.2021 № б/н, согласованный ООО "Стройпроект" утвержденный ИП 

Валеев Юрий Гамирович 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении 

инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
№ 

п/п 
Имя файла Формат 

(тип) 
файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Инженерно-геологические изыскания 

1 В-4-1-21-ИГИ.pdf pdf 31c357f8 В-4-1/21-ИГИ от 14.07.2021 
Технический отчет по 
результатам инженерно-
геологических изысканий для 
подготовки проектной 
документации 

В-4-1-21-ИГИ.pdf.sig sig bfd29d93 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания: 
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В административном отношении объект расположен в пос. Красный Ключ 

Нижнекамского района РТ, в 1 км севернее г. Нижнекамска, на территории 

бывшей птицефабрики. 

В настоящее время территория очищена от строений, наземных коммуни-

каций и прочих построек. 

Площадка изысканий находится в 50 м восточнее автодороги, соединяю-

щей г. Нижнекамск и п. Красный Ключ. 

Площадка свободна от застройки и каких-либо коммуникаций. 

Теплотрасса, ВЛ и трамвайная линия проходят в 25-38 м западнее. 

Поверхностный сток дождевых и снеготалых вод с площадки не организо-

ван. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к IV 

надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама. 

Абс. отметки дневной поверхности изменяются от 103,96 до 103,02 м (по 

устья выработок). 

Общий рельеф местности относительно ровный, с пологим незначитель-

ным уклоном на север - северо-восток, в сторону р. Камы. 

Постоянные и временные естественные и искусственные водотоки отсут-

ствуют, территория незатопляема водами поверхностных источников. 

Река Кама протекает в 1,1 км севернее и восточнее в северо-западном 

направлении. Абс. отметка уреза воды в р. Кама зависит от времени года и ре-

жима эксплуатации Нижнекамского водохранилища и колеблется в пределах 

~ 50-56 м. 

Превышение площадки над урезом воды в реке Кама составляет 47-53 м. 

Река Кама не оказывает никакого негативного гидрогеологического и гид-

рологического воздействия на данную территорию. 

В апреле 2021 г. в составе полевых работ на площадке пробурены 9 сква-

жин глубиной по 15 м, в том числе скважины №№ 1, 3, 5, 7 и 9 - технические, 

с отбором монолитов грунтов на компрессионно-сдвиговые испытания, 

скважи-ны №№ 2, 4, 6 и 8 – разведочные, без опробования. 

Глубина бурения скважин принята в соответствии с техническим 

заданием, с учетом требований п. 8.5 СП 11-105-97, часть I, п. 5.5 СП 

24.13330.2011, ис-ходя из возможных вариантов фундаментов, их заглубления 

и предполагаемых нагрузок на фундаменты. 

Бурение скважин выполнено медленно-вращательным способом буровой 

установкой УГБ-1ВС змеевиковым наконечником и колонковой трубой диа-

метра до 160 мм, без обсадки стенок скважин трубами, без промывки, рейсами 

до 0,5 м. 

Отбор монолитов грунтов производился тонкостенным грунтоносом нор-

мального ряда внутреннего диаметра 123 мм методом вдавливания. 

В конце бурения из скважин №№ 1, 3 и 7 отобраны пробы подземных вод 

на стандартный химический анализ и определение агрессивности по отноше-

нию к бетонам и металлам (всего 3 пробы). 

Отбор монолитов грунтов и проб подземных вод, их упаковка и транс-

портировка производились согласно ГОСТ 12071-2014 и ГОСТ 31861-2013. 
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По окончании буровых работ и выполнения контрольных промеров сква-

жины были ликвидированы выбуренным грунтом с послойным трамбованием 

с постановкой временных реперных знаков в их бывшие устья (п.5.6 СП 11-

105-97, часть I). 

Статическое зондирование грунтов выполнено в 9 точках установкой УСЗ 

15/36 электрическим зондом (II тип) с применением аппаратуры "ТЕСТ-К2" с 

целью оценки возможности забивки свай и определения глубины их погруже-

ния, а также для определения некоторых характеристик грунтов нелаборатор-

ным (прикладным) методом во влажностном режиме по состоянию на дату 

изысканий. 

Глубина зондирования определилась в полевых условиях номинальными 

возможностями установки статического зондирования в данных конкретных 

грунтовых условиях и составила 7,4-13,8 м. 

Точки статического зондирования (т.с.з.) пройдены в 1,5-2,0 м от скважин 

одноименных номеров. 

Методика статического зондирования и камеральная обработка его ре-

зультатов соответствуют СП 24.13330.2011, ГОСТ 19912-2012 и ГОСТ 20522-

2012. 

В результате статического зондирования получены значения удельного 

лобового сопротивления грунтов погружению конуса электрического зонда 

(II-й тип) и трения по боковой поверхности на муфте трения, соответствующие 

влажностному состоянию грунтов на дату изысканий, по которым построены 

графики (приложение У) и определены значения некоторых характеристик 

грунтов (приложение Ф). 

Лабораторные исследования монолитов грунтов и проб подземных вод 

производились в соответствии с действующими ГОСТ, инструкциями и руко-

водствами на выполнение всех видов лабораторных работ 

Лабораторным и расчетным методами получен ряд необходимых и требу-

емых при проектировании характеристик грунтов в полностью водонасыщен-

ном состоянии. 

Геофизические исследования выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-

2016 с целью определения удельного электрического сопротивления (УЭС) 

грунтов и оценки коррозионной агрессивности грунтов к стали. 

Определение УЭС и оценка коррозионной агрессивности грунтов к стали 

выполнены в лабораторных условиях на образцах грунтов, отобранных из 

скважин №№ 1 и 7 с глубин 1.0, 2.0, и 3.0 м. 

Физико-географические условия и техногенные факторы. 

В административном отношении объект расположен в пос. Красный Ключ 

Нижнекамского района РТ, в 1 км севернее г. Нижнекамска, на территории 

бывшей птицефабрики. 

В настоящее время территория очищена от строений, наземных коммуни-

каций и прочих построек. 

Площадка изысканий находится в 50 м восточнее автодороги, соединяю-

щей г. Нижнекамск и п. Красный Ключ. 

Площадка свободна от застройки и каких-либо коммуникаций. 

Теплотрасса, ВЛ и трамвайная линия проходят в 25-38 м западнее. 
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Поверхностный сток дождевых и снеготалых вод с площадки не организо-

ван. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к IV 

надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама. 

Абс. отметки дневной поверхности изменяются от 103,96 до 103,02 м (по 

устья выработок). 

Общий рельеф местности относительно ровный, с пологим незначитель-

ным уклоном на север - северо-восток, в сторону р. Камы. 

Река Кама не оказывает никакого негативного гидрогеологического и гид-

рологического воздействия на данную территорию. 

Опасные физико-геологические процессы и явления, которые могли бы 

оказать негативное влияние на устойчивость поверхностных и глубинных 

грунтовых массивов площадки и ближайшей прилегающей к ней территории 

(эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.), отсутствуют. 

Геолого-геоморфологические условия. 

В геолого-литологическом строении площадки на вскрытую скважинами 

глубину 15 м принимают участие среднепермские отложения, перекрытые с 

поверхности четвертичными аллювиально-делювиальными суглинками су-

глинками твердой, полутвердой и тугопластичной консистенций. 

Местами с поверхности четвертичные отложения перекрыты насыпным 

грунтом. 

Гидрогеологические условия. 

Подземные воды при бурении в начале апреля 2021 г. вскрыты всеми 

скважинами. 

Установившийся уровень подземных вод (УПВ) зафиксирован на 

глубинах 9,50-10,00 м, абс. отметках 93,84-93,42 м. 

По своим гидравлическим свойствам подземные воды образуют первый от 

дневной поверхности единый постоянный безнапорный водоносный горизонт 

инфильтрационного происхождения со свободным уровнем. 

Подземные воды приурочены к среднепермским песчаникам ИГЭ-7 в и 

трещиноватым глинам ИГЭ-7а с прослойками известняков. 

Основное питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков через зону аэрации по всей площади их распростране-

ния. Дополнительное питание подземные воды получают за счет утечек из во-

донесущих коммуникаций. 

Разгрузка подземных вод осуществляется в р. Кама, а также путем перете-

кания через зоны интенсивной трещиноватости в нижележащие горизонты. 

Водоупорные породы до глубины исследования 15 м не встречены. 

Региональным водоупором служит пачка «лингуловых» глин, залегающая 

в подошве среднепермских (нижнеказанских) глин ниже глубины 

исследования. 

В верхней суглинистой части разреза неизбежно происходит периодиче-

ское появление верховодки техно-природного генезиса, ухудшающей состоя-

ние и свойства вмещающих грунтов, а затем – гравитационно отходящей в ни-

жележащие слои, что по «Схеме 2» из п. 8.1.5 СП 11-105-97, часть II, соответ-
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ствует потенциальному подтоплению «сверху». Явным «следом» верховодки 

на дату изысканий является суглинок тугопластичный ИГЭ-2б. 

По подтоплению «снизу», согласно приложению И СП 11-105-97, часть II, 

площадка является потенциально подтопляемой в результате ожидаемых 

техногенных воздействий (район II-Б1). 

Уровни подземных вод, замеренные в первых числах апреля 2021 г, явля-

ются близкими к сезонноминимальным. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 
В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

п/п 
Имя файла Формат 

(тип) 
файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Пояснительная записка 

1 Раздел ПД №1 ПЗ.pdf pdf 479cc1fc 15-77-520-002-ПЗ от 
08.11.2021 
Раздел 1. Пояснительная 
записка 

Раздел ПД №1 ПЗ.pdf.sig sig 83347f5b 

Схема планировочной организации земельного участка 

1 Раздел ПД №2 ПЗУ_(Красный Ключ 
ГП__09.11.2021.pdf 

pdf 1c8e2b4c 15-77-520-001…006-ПЗУ от 
08.11.2021 
Раздел 2. Схема 
планировочной 
организации земельного 
участка 

Раздел ПД №2 ПЗУ_(Красный Ключ 
ГП__09.11.2021.pdf.sig 

sig e0a235e7 

Архитектурные решения 

1 Раздел ПД №3_Красный ключ_Дом 
2.pdf 

pdf 4a317996 15-77-520-002-АР от 
08.11.2021 
Раздел 3. Архитектурные 
решения 

Раздел ПД №3_Красный ключ_Дом 
2.pdf.sig 

sig f283210b 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1 Раздел №4, подраздел №1, КР1.pdf pdf 503c7bbc 15-77-520-002-КР1 от 
08.11.2021 
Часть 1. Конструктивные 
решения фундаментов. 
Архитектурно-
строительные решения 
ниже отм. 0.000. 

Раздел №4, подраздел №1, КР1.pdf.sig sig 4aab73d6 
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2 Раздел ПД №4, подраздел ПД №2 
КР2_Красный ключ_Дом 2.pdf 

pdf 80adb253 15-77-520-002-КР2 от 
08.11.2021 
Часть 2. Архитектурно-
строительные решения 
выше отм. 0.000 

Раздел ПД №4, подраздел ПД №2 
КР2_Красный ключ_Дом 2.pdf.sig 

sig e3b4082f 

3 Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 
КР3_Дом№2.pdf 

pdf 90e915f4 15-77-520-002-КР3 от 
08.11.2021 
Часть 3. Конструкции 
железобетонные. 

Раздел ПД №4 подраздел ПД №3 
КР3_Дом№2.pdf.sig 

sig 73079530 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

1 Раздел ПД №5 подраздел ПД №1 
ИОС1.2.pdf 

pdf 1c67505c 15-77-520-001…006-
ИОС1.2 от 08.11.2021 
Книга 2. Наружное 
освещение. 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №1 
ИОС1.2.pdf.sig 

sig 3cf8b499 

2 Жилой дом №2 Раздел ПД №5 
подраздел ПД №1 ИОС1.3.pdf 

pdf 13725bf9 15-77-520-002-ИОС1.3 от 
08.11.2021 
Книга 3. 
Электрооборудование. 

Жилой дом №2 Раздел ПД №5 
подраздел ПД №1 ИОС1.3.pdf.sig 

sig b831f0d3 

3 Жилой дом №2 Раздел ПД №5 
подраздел ПД №1 ИОС1.4.pdf 

pdf 360e884c 15-77-520-002-ИОС1.4 от 
08.11.2021 
Книга 4. Молниезащита. Жилой дом №2 Раздел ПД №5 

подраздел ПД №1 ИОС1.4.pdf.sig 
sig 85b11fb5 

Система водоснабжения 

1 Раздел ПД №2. подраздел ПД №2 
ИОС2.1.pdf 

pdf 4a73cff3 15-77-520-001…006-
ИОС2.1 от 08.11.2021 
Книга 1. Наружные сети 
водоснабжения 

Раздел ПД №2. подраздел ПД №2 
ИОС2.1.pdf.sig 

sig f374c180 

2 Раздел ПД №5 подраздел ПД №2 
ИОС2.2.pdf 

pdf c3abb2a5 15-77-520-002-ИОС2.2 от 
08.11.2021 
Книга 2. Водопровод 
внутренний. 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №2 
ИОС2.2.pdf.sig 

sig ff3c12b8 

Система водоотведения 

1 Раздел ПД №5. подраздел ПД №3 
ИОС3.1pdf.pdf 

pdf 9a84dfb6 15-77-520-001…006-
ИОС3.1 от 08.11.2021 
Книга 1. Наружные сети 
канализации. 

Раздел ПД №5. подраздел ПД №3 
ИОС3.1pdf.pdf.sig 

sig 8c60df99 

2 Раздел ПД №5 подраздел ПД №3 
ИОС3.2.pdf 

pdf 9014ec84 15-77-520-002-ИОС3.2 от 
08.11.2021 
Книга 2. Внутренняя 
канализация. 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №3 
ИОС3.2.pdf.sig 

sig 58f49e0f 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

1 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 
ИОС4.2.pdf 

pdf 5031963e 15-77-520-002-ИОС4.2 от 
08.11.2021 
Книга 1. Отопление и 
вентиляция. 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 
ИОС4.2.pdf.sig 

sig 303e139c 

Сети связи 

1 Раздел ПД№5 подраздел№5 ИОС5.1.pdf pdf 3e421482 15-77-520-001…006-
ИОС5.1 от 08.11.2021 
Книга 1. Слаботочные 
сети 

Раздел ПД№5 подраздел№5 
ИОС5.1.pdf.sig 

sig 86c28c2d 

2 Раздел ПД №5 подраздел ПД№5 
ИОС5.2.pdf 

pdf fb6e19b0 15-77-520-002-ИОС5.2 от 
08.11.2021 
Книга 2. Слаботочные 
сети 

Раздел ПД №5 подраздел ПД№5 
ИОС5.2.pdf.sig 

sig aa2876f8 

Система газоснабжения 

1 Красный ключ Раздел ПД №5 подраздел 
ПД №6 ИОС6.1.pdf 

pdf 3567275e 15-77-520-001…006-
ИОС6.1 от 08.11.2021 
Книга 1. Наружные сети 
газоснабжения 

Красный ключ Раздел ПД №5 подраздел 
ПД №6 ИОС6.1.pdf.sig 

sig a3a1cd6b 

2 Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 
ИОС6.2.pdf 

pdf aa92edea 15-77-520-002-ИОС6.2 от 
08.11.2021 
Книга 2. Внутреннее 
газоснабжение 

Раздел ПД №5 подраздел ПД №4 
ИОС6.2.pdf.sig 

sig 076f98f6 

Проект организации строительства 

1 Раздел ПД №6 ПОС.pdf pdf 3a54ac81 15-77-520-002-ПОС от 
08.11.2021 
Раздел 6. Проект 
организации 
строительства 

Раздел ПД №6 ПОС.pdf.sig sig f17bd4a5 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1 Раздел ПД №8 ООС.pdf pdf b03fdb2c 15-77-520-002-ООС от 
08.11.2021 
Раздел 8. Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды 

Раздел ПД №8 ООС.pdf.sig sig acefeed4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1 Раздел ПД №9 ПБ.pdf pdf 5b053a52 15-77-520-002-ПБ от 
08.11.2021 
Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

Раздел ПД №9 ПБ.pdf.sig sig 32eca3d8 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1 Раздел ПД №10_ОДИ.pdf pdf 278bd0f8 
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Раздел ПД №10_ОДИ.pdf.sig sig 4c5586ae 15-77-520-002-ОДИ от 
08.11.2021 
Раздел 10. Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

1 Раздел ПД № 10-1 ЭЭ_Красный 
ключ_Дом №2.pdf 

pdf 4a3423b0 15-77-520-002-ЭЭ от 
08.11.2021 
Раздел 10-1. 
Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности зданий, 
строений и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических ресурсов 

Раздел ПД № 10-1 ЭЭ_Красный 
ключ_Дом №2.pdf.sig 

sig c0315927 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

1 Раздел ПД№12-1 ТБЭ.pdf pdf a346f817 15-77-520-002-ТБЭ от 
08.11.2021 
Раздел 12-1. Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта 
капитального 
строительства 

Раздел ПД№12-1 ТБЭ.pdf.sig sig ad3a841c 

2 Раздел ПД№12-2 СНПКР.pdf pdf e88c69a9 15-77-520-002-СНПКР от 
08.11.2021 
Раздел 12-2. Сведения о 
нормативной 
периодичности 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома. 

Раздел ПД№12-2 СНПКР.pdf.sig sig 029377d6 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
Пояснительная записка 
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В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования. 

В пояснительной записке приведены - решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, технико-

экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасного 

использования прилегающих к нему территорий, и соблюдением требований 

технических условий. 

 

4.2.2.2. В части планировочной организации земельных 

участков 
В административном отношении объект расположен в пос. Красный Ключ 

Нижнекамского района РТ, в 1 км севернее г. Нижнекамска, на территории 

бывшей птицефабрики. В настоящее время территория очищена от строений, 

наземных коммуникаций и прочих построек. 

Площадка изысканий находится в 50 м восточнее автодороги, соединяю-

щей г. Нижнекамск и п. Красный Ключ. Площадка свободна от застройки и ка-

ких-либо коммуникаций. Теплотрасса, ВЛ и трамвайная линия проходят в 25-

38 м западнее. Поверхностный сток дождевых и снеготалых вод с площадки 

не организован. 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к IV 

надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама. Абс. отметки 

дневной поверхности изменяются от 103,96 до 103,02 м (по устья выработок). 

Общий рельеф местности относительно ровный, с пологим незначитель-

ным уклоном на север - северо-восток, в сторону р. Камы. 

Постоянные и временные естественные и искусственные водотоки отсут-

ствуют, территория незатопляема водами поверхностных источников. 

Река Кама протекает в 1,1 км севернее и восточнее в северо-западном 

направлении. Река Кама не оказывает никакого негативного гидрогеологиче-

ского и гидрологического воздействия на данную территорию. 

Опасные физико-геологические процессы и явления, которые могли бы 

оказать негативное влияние на устойчивость поверхностных и глубинных 

грунтовых массивов площадки и ближайшей прилегающей к ней территории 

(эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.), отсутствуют. 

Проектируемые многоквартирные жилые дома и объекты благоустройства 

территории не входят в санитарную классификацию и не имеют санитарно-

защитной зоны. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки г. Нижнекамск с учетом 

про-тивопожарных и санитарно-гигиенических норм. 

Согласно градостроительному зонированию в составе правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Красноключинское сель-



16 
 

ское поселение» земельный участок, отведенный под строительство, 

находится в территориальной зоне многоквартирной жилой застройки Ж-2. 

Проектируемые жилые дома и объекты благоустройства территории (дет-

ские площадки, площадки отдыха, гостевые автостоянки) входят в перечень 

ос-новных и вспомогательных видов использования земельного участка 

согласно ГПЗУ. 

При планировочной организации рельефа максимально сохранен есте-

ственный рельеф, отвод поверхностных вод исключает возможность эрозии 

почвы. Перемещение земляных масс выполнено с учетом максимального ис-

пользования вытесняемого грунта. 

Инженерная защита от опасных природных физико-геологических и тех-

ногенных процессов и явлений на данном участке не требуется. 

Проект организации рельефа площадки строительства выполнен с учетом 

существующего рельефа, отвода поверхностных вод с проектируемой терри-

тории, соблюдения допустимых уклонов для движения автотранспорта и 

пеше-ходов. 

Проектом принята сплошная система организации рельефа в пределах 

участка проектирования. Вертикальная планировка территории выполнена в 

проектных горизонталях с сечением рельефа через 10см. 

Продольный уклон проездов и тротуаров на путях движения маломо-

бильных групп населения не превышает 50% , что обеспечивает возможность 

проезда инвалидов на креслах-колясках. Поперечный уклон тротуаров принят 

не более 20%. 

Сопряжение тротуара с проезжей частью на пути движения маломобиль-

ных групп населения выполнено с устройством пандусов с уклоном не более 

1:20 (см. фрагменты 1). Перепад высот в месте съезда на проезжую часть не 

более 0,015м. 

Отвод поверхностных вод предусматривается по проектируемым проез-

дам. 

В комплекс работ по благоустройству проектируемой территории входит 

строительство: 

- подъездов, в том числе для специализированного автомобильного транс-

пор- 

та (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта); 

- пешеходных коммуникаций для обеспечения подходов к входным груп-

пам 

жилых домов и передвижения по территории участка; 

- гостевых автостоянок для парковки автомобилей жителей и посетителей 

жилого дома; 

- площадок общего пользования различного назначения. 

Для стоянки автомобилей на территории предусмотрена гостевые авто-

стоянки (поз.11.1-11.8) на 138 машино-мест. Для стоянки транспорта инвали-

дов на гостевых автостоянках предусмотрено 14 машино-места, в том числе 6 

специализированных машино-места шириной 3,6м для стоянки транспорта ин-

валидов, передвигающихся на креслах-колясках. Места для стоянки транспор-

та инвалидов обозначаются разметкой. 
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На дворовой территории жилых домов предусмотрено размещение дет-

ских и спортивных площадок, площадок отдыха для взрослого населения. 

Площадки оснащаются малыми архитектурными формами и переносным обо-

рудованием различного назначения. 

Для сбора мусора предусмотрены площадки с установкой контейне-ров. 

В проекте приняты следующие типы конструкций покрытия: 

- проезды и автостоянки – асфальтобетонное (тип I); 

- тротуары с учетом заезда автотранспорта -(тип II); 

- покрытие из брусчатки -(тип III); 

- детская площадка – покрытие из резиновой крошки (тип IV); 

- отмостка- (тип V); 

- детская площадка – песчано-гравийная смесь (тип VI); 

Конструкции покрытия даны в проекте. 

Для озеленения территории предусмотрена посадка деревьев и кустарни-

ков, посев газона. 

Основной подъезд автотранспорта к проектируемому жилому дому орга-

низован с ул. Мурадьяна. 

Ширина основных проездов вокруг застройки – 6,0м. Радиус закругления 

проезжей части по кромке – 6,0м. Проездами непосредственно к жилым домам 

являются запроектированные тротуары шириной – 4,2м. 

Вдоль продольных осей проектируемых зданий на расстоянии не менее 

5,0м, предусмотрены тротуары с возможностью проезда пожарных автомоби-

лей, ширина которых принята 4,2м. 

 

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений 
Проектная документация объекта: Жилая застройка в поселке «Красный 

Ключ». Жилой дом №2. Республика Татарстан, Нижнекамский 

муниципальный район, Красноключинское сельское поселение, п. Красный 

Ключ», разработан на основании задания на проектирование, выданного ООО 

«Терра Парк». 

Жилой дом разработан с учетом климатических условий подрайона IIВ: 

- с расчетной зимней температурой наружного воздуха -31 Со. 

- расчетный вес снегового покрова 320 кг/м2. 

- нормативное давление ветра 30 кг/м2. 

Степень долговечности здания II. 

Класс ответственности здания II. 

Степень огнестойкости здания II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С1. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

За относительную отметку 0.000, принята отметка верха плиты перекры-

тия техподполья, что соответствует абсолютной отметке 104.6. 

Проектируемое здание представляет собой цельный архитектурный ан-

самбль, в который включены: здание, элементы благоустройства, озеленение, 

малые архитектурные формы. 



18 
 

Для создания архитектурной композиции и пространственной вырази-

тельности проектируемое здание имеет 5 жилых этажей. 

Архитектурные и планировочные решения обеспечивают безопасную и 

удобную эксплуатацию жилого пространства проектируемого жилого дома. 

Также архитектурное решение здания обеспечивает оптимальную инсоля-

цию жилых помещений и прилегающей территории. 

В архитектурном решении фасадов проектом предусматривается цветовое 

выделение частей фасадов в горизонтальных и вертикальных направлениях, 

остекление лоджий, выделение выступающих и западающих плоскостей 

здания. 

Проектируемый жилой дом №2 имеет размеры в осях 20,4х18,4 м. 

Здание имеет техподполье и 5 жилых этажей. 

Высота техподполья – 1,79 м в чистоте. 

Высота жилого этажа - 2,72 м. в чистоте. 

Техподполье предназначено для прокладки коммуникаций. 

Выход из техподполья осуществляется через внутреннюю лестницу, а так 

же через приямок в осях Д/2-3. 

На 1-ом этаже располагаются следующие помещения 

-тамбур №1, тамбур №2, ПУИ, электрощитовая, межквартирный кори-дор, 

1-комнатные квартиры. 

На типовых этажах располагаются следующие помещения: 

-лестничная клетка; межквартирный коридор; 1-но комнатные квартиры. 

На уровне кровли располагается выход на кровлю. 

В отделке фасада использованы фиброцементные панели «KMEW» по 

навесной фасадной системе «ZIAS-02» ТУ №6157-20 с утеплением. Цветовое 

решение отделки фасадов, витражей и импостов витражей согласно "Паспорту 

отделки фасадов". 

В отделке помещений применить материалы следующих классов 

пожарной опасности: 

- для стен и потолков в лестничных клетках не более КМ1, в общих кори-

дорах и холлах - КМ2; 

- для покрытия полов в лестничных клетках - КМ2, общих коридорах и 

холлах - КМ3. 

Двери противопожарные с пределом огнестойкости EI30, ГОСТ 53307-

2009 выполнить в следующих помещениях: э/щитовая, выход из технического 

этажа, выход на кровлю. Двери металлические, ГОСТ 31173-2016 - вход в 

квартиры. Двери глухие, ГОСТ 475-2016 - помещения квартир. Витражи, бал-

конные двери и окна выполнить в соответствии ГОСТ 23166-99. Наружные 

алюминиевые двери ГОСТ 23747-2015. 

Естественное освещение жилых помещений принято исходя из назначения 

и принятого объемно-планировочного и конструктивного решения на основа-

нии СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное осве-

щение", СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 

зда-ний», СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещения жилых и 

общественных зданий». 
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Мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции воздушного и 

ударного шума ограждающими конструкциями: 

- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками 

в притворах; 

- основание "чистых полов" в помещениях квартир выполнить по звуко-

изоляционному слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с 

ограждающими конструкциями здания (тип "плавающий пол"). Примыкание 

конструкций "плавающего" пола к стенам и перегородкам осуществляется че-

рез вибродемпфирующую прокладку; 

- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам; 

- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, 

исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и 

пере-городкам, ограждающие жилые комнаты; 

- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими кон-

струкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями, 

исключающая возникновение в них при строительстве и в процессе эксплуата-

ции здания сквозных трещин, щелей и не плотности; 

- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через между-

этажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных 

гиль-зах (из пористого полиэтилена), допускающих температурные 

перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 

 

4.2.2.4. В части конструктивных решений 
В административном отношении площадка строительства расположена в 

Нижнекамском муниципальном районе, Красноключинском сельском поселе-

нии, п.Красный Ключ. Проектируемый каркас жилого здания выполнен в мо-

нолитном варианте. 

Подземная часть объекта капитального строительства. 

Фундамент – монолитный ленточный, на естественном основании. 

Фундамент выполнен по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона 

кл. В7,5. Отметка низа фундамента -2,550, высота фундамента 450 мм. Мате-

риал ленточного фундамента – бетон тяжелый кл. В25, F150, W6. 

Фундамент армируется нижними сетками и отдельными стержнями из ар-

матуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. По результатам расчета было 

принято нижнее армирование из поперечных стержней класса А500C диамет-

ром 12 мм , 16 мм с шагом 200 мм. Продольная арматура принята диаметром 

8 мм из арматуры класса А240 ГОСТ5781-82 . Шаг продольных и поперечных 

стержней принят 200 мм в двух направлениях. Проектное положение сеток 

нижней зоны обеспечивается установкой цементных подкладок размером 

70х70х50 (h). 

В местах пересечения стен каркаса дома монолитный фундамент ар-

мируется сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диамет-

ром 16мм и 20 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях. 

В местах устройства дверных проемов в стенах техподполья, в фун-

даменте устанавливаются дополнительные каркасы из арматуры класса А500 

С по 2 шт. под каждым проемом. Каркасы выполнены из продольных стержней 



20 
 

класса А500 диаметром 12 мм и поперечных стержней диаметром 8 мм из ар-

матуры класса А240 ГОСТ5781-82 с шагом 200мм. 

В целях защиты монолитного фундамента от подземных вод, выпол-няется 

обмазка боковых поверхностей фундамента, соприкасающихся с грун-том, 

горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Наружные стены техподполья выполнены железобетонными 

монолитными толщиной 250 мм из бетона класса В30, F150, W6 с арматурой 

класса А500С 12 мм (20 мм) по ГОСТ 34028-2016, с утеплением по наружной 

грани. 

Стены типового этажа монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Класс бетона стен В30. Арматура продольных стержней класса А500С диамет-

ром 12, 20 мм, горизонтальная арматура А500С диаметром 8, 10 мм, шпильки 

из арматуры класса А240 диаметром 8мм. Стены соединяются между собой 

поэтажно в уровне перекрытий каждого этажа. Тип соединения –нахлесточное 

соединение выпусков продольной арматуры нижележащего этажа с продоль-

ной арматурой вышележащего этажа. Нижней частью стены устанавливаются 

на монолитные ростверки. Соединение стен с ростверками - жесткое. 

Перекрытие выполнено монолитным толщиной 200 мм из бетона марки 

В30 W6 F150 для всех перекрытий. Основное армирование из продольных 

стержней класса А500С диаметром 12 мм, дополнительное из диаметров 10, 

12, 16, 20 мм, поперечные стержни класса А500С диаметром 10 мм. 

Балки перекрытия монолитные сечением 250х500(h); 300х500 (h) выпол-

нены из бетона класса В30. Арматура продольных стержней класса А500С 

диаметром 16, 20 мм. Поперечная арматура классом А240 диаметром 10 мм с 

шагом 100 мм, 200 мм. 

Лестничная клетка выполняется из монолитных маршей и площадок с 

опиранием на стены монолитные. Армирование из отдельных стержней и 

дета-лей. Бетон класса В30. 

Конструкция наружной стены 10 типов: 

Наружная стена 1 типа - наружная стена толщиной 370 мм из газобетон-

ных блоков D500 толщиной 250мм с утеплением плитами Венти Баттс на син-

тетическом связующем плотностью 90 кг/м3 толщиной 120мм, воздушного за-

зора и лицевого слоя из композитных панелей по навесной системе. 

Наружная стена 2 типа - наружная стена толщиной 370 мм из газобетон-

ных блоков D600 толщиной 250мм с утеплением плитами Венти Баттс на син-

тетическом связующем плотностью 90 кг/м3 толщиной 120мм, воздушного за-

зора и лицевого слоя из композитных панелей по навесной системе (стена вы-

хода на кровлю). 

Наружная стена 3 типа - наружная стена с утеплением плитами Венти 

Баттс на синтетическом связующем плотностью 90 кг/м3 толщиной 120мм, 

воз-душного зазора и лицевого слоя из композитных панелей по навесной 

системе. (облицовка ж/б стен) 

Наружная стена 4 типа - наружная стена толщиной 500 мм из газобетон-

ных блоков D500 толщиной 250мм с утеплением плитами Кавити Баттс на син-

тетическом связующем плотностью 45-55 кг/м3 толщиной 120мм и лицевого 
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слоя из керамического кирпича марки КР-л-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 

толщиной 120мм на ц-п растворе М100 (лоджии) 

Наружная стена 5 типа - наружная стена толщиной 250 мм из керамиче-

ского кирпича КР-л-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на ц-

п растворе М100, воздушного зазора и утеплением плитами Кавити Баттс на 

синтетическом связующем плотностью 45-55 кг/м3 толщиной 120 мм 

(облицов-ка ж/б стен в лоджиях). 

Наружная стена 6 типа - наружная стена с утеплением плитами Кавити 

Баттс на синтетическом связующем плотностью 45-55 кг/м3 толщиной 120мм, 

воздушного зазора толщиной 10мм и лицевого слоя из керамического кирпича 

марки КР-л-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на ц-п рас-

творе М100 (облицовка ж/б стен техподполья выше уровня земли). 

Наружная стена 7 типа - наружная стена с утеплением плитами Кавити 

Баттс на синтетическом связующем плотностью 45-55 кг/м3 толщиной 120мм, 

воздушного зазора толщиной 10мм и лицевого слоя из керамического кирпича 

марки КР-р-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм (облицовка 

ж/б стен техподполья ниже уровня земли). 

Наружная стена 8 типа – наружная стена толщиной 370 мм из керамиче-

ского кирпича марки КР-р-по 1НФ/100/2.0/25 толщиной 250 мм с утеплением 

плитами Венти Баттс на синтетическом связующем плотностью 90 кг/м3 тол-

щиной 120 мм и лицевого слоя из композитных панелей по навесной системе 

(парапет). 

Наружная стена 9 типа - наружная стена толщиной 250мм из керамическо-

го кирпича марки КР-р-по КР-р-по 1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 

250мм на ц-п растворе М100 (парапет кровли в р-не фальш-витражей). 

Наружная стена 10 типа – наружная стена толщиной 200 мм из утеплителя 

плитами Кавити Баттс на синтетическом связующем плотностью 45-55 кг/м3 

толщиной 70мм, воздушного зазора толщиной 10 мм и лицевого слоя из ке-

рамического кирпича марки КР-л-по 1 НФ/100/2.0/25 толщиной 120 мм (вент. 

шахты). 

Конструкция внутренней стены 4 типов: 

Внутренняя стена 1 типа - утепление ж/б стены минераловатными плитами 

Фасад Баттс на синтетическом связующем плотностью 145 кг/м3 толщиной 

100мм и штукатурным слоем 15мм (тамбур, ЛК). 

Внутренняя стена 2 типа - внутренняя стена толщиной 250мм из газобе-

тонных блоков D500 толщиной 250мм. 

Внутренняя стена 3 типа - внутренняя перегородка из керамического кир-

пича марки КР-р-по 1НФ М150/F75 ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на ц-п 

растворе М100. 

Внутренняя стена 4 типа- внутренняя стена толщиной 200мм из газобетон-

ных блоков D500 толщиной 250мм. 

Перемычки над оконными и дверными проемами в стенах - брусковые же-

лезобетонные по серии 1.038.1-1.Перемычки над дверными проемами в пере-

городках брусковые железобетонные по серии 1.038.1-1. 
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Здание с бесчердачным покрытием. Теплоизоляция конструкций покрытия 

- утеплитель: экструдированный пенополистирол плотностью 0,031 Вт/м*К 

толщиной 200мм. 

Кровля - рулонная из 2 слоев наплавляемого кровельного материала 

«Техноэласт». Водосток - внутренний, организованный. 

 

4.2.2.5. В части электроснабжения и электропотребления 
Наружные сети электроснабжения. 

Проект наружных сетей электроснабжения выполняется сторонней 

организацией, согласно технических условий №5467 от 28.09.2021г. и письма 

Заказчика № 221 от 3.11.2021. 

Наружное освещение 

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, 

выданного ГИПом и чертежей марки "ГП". 

Проектом предусматривается наружное электроосвещение объекта 

"Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, 

Красноключинское сельское поселение, п.Красный Ключ. Жилая застройка в 

поселке "Красный Ключ". Жилые дома N1-6." 

Освещение выполняется на опорах типа НФГч светодиодными 

светильниками наружного освещения марки GALAD Победа LED-80-

ШБ2/К50". Светильники устанавливаются на кронштейнах КО и КДР. 

Освещенность дворовых проездов составляет 4лк, тротуаров - 2лк, детской 

площадки - 10лк (таб.7.21 СП 52.13330.2016). 

Над каждым основным входом в жилой дом установлены светильники, 

обеспечивающие на площадке входа освещенность не менее 6лк, для 

горизонтальной поверхности и не менее 10лк, для вертикальной поверхности 

на высоте 2,0м от пола (см. проект марки ИОС1.3). 

Для управления наружным освещением предусматривается установка 

шкафа управления наружным освещением внутри помещения 

электрощитовой. Шкаф управления наружным освещением запитывается от 

ВРУ-0,4кВ (см. проект ИОС1.3). 

Распределительные линии выполняются кабелем марки АВБбШв-1,0 в 

траншеях типа Т-1, Т-2, Т-3. Сечения кабелей выбраны по длительно 

допустимым нагрузкам и проверены по потерям напряжения. Ответвления к 

светильникам от кабельных распределительных линий выполняются с 

помощью ответвительных сжимов. Электропроводка внутри опоры 

выполняется кабелем марки ВВГ(3х2,5), присоединяемым к питающему 

кабелю через ответвительные сжимы У731. В каждой опоре освещения для 

магистрального кабеля предусмотрены кабельные муфты. 

Кабели прокладываются в траншеях на глубине не менее 0,7м от 

планировочной отметки земли, под дорогами - на глубине 1,0м. 

Привязка кабельных линий выполнена от центра траншей. 

Проектом предусмотрено устройство в траншее "постели" под кабель из 

песка и засыпка кабеля песком. 

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для 

компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций. 
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Все пересечения с инженерными коммуникациями выполнить, проложив 

кабель в полиэтиленовой трубе SDR11 ∅63. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны 

быть заземлены. Для заземления использовать нулевой (защитный) 

проводник. Заземление опор осуществляется по серии 3.407-150. На вводе в 

шкаф ШНО броню кабеля заземлить посредством присоединения к шине 

заземления заземляющего проводника, входящего в состав концевой муфты. 

В опорах освещения броню заземлить с помощью заземляющего проводника, 

входящего в состав концевой муфты, присоединив к шине заземления в опоре. 

При производстве скрытых работ необходимо предоставить акты 

освидетельствования на: рытье траншеи; подготовку основания траншеи; 

укладку трубы в траншее; укладку кабеля в трубе и непосредственно в 

траншею; засыпку кабеля песком; защиту кабеля от механических 

повреждений с помощью кирпича; обратную засыпку траншеи; устройство 

концевых кабельных муфт; ввод кабеля в здание. 

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ, СП 

76.13330.2016 "Электротехнические устройства". 

Категория электроснабжения III 

Расчетная нагрузка наружного освещения 2,72кВт 

Электрооборудование 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с тех-

ническими условиями на подключение к сетям электроснабжения. 

Электроснабжение жилого дома предполагается от проектируемой транс-

форматорной подстанции и будет выполнено отдельным проектом после полу-

чения технических условий на электроснабжение жилого дома. 

В электрощитовой жилого дома устанавливаются щиты ВРУ, состоящие 

из вводно-распределительной панели ВРУ1А-21-10УХЛ4, шкафа управления 

ввода электроэнергии с АВР для подключения электроприемников 1 катего-

рии надежности электроснабжения. 

Учет электроэнергии 

Технический учет электроэнергии предусмотрен электросчетчиками: 

во вводной панели ВРУ: Меркурий 230ART-03 PQRSIN; 

во вводной панели с АВР; 

в вводно-распределительном устройстве ЩО (учет МОП); 

в этажных щитках для учета нагрузок квартир. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Согласно ПУЭ и СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж элект-

роустановок жилых и общественных зданий», по обеспечению надежности 

электроснабжения жилые дома относится ко II категории электроснабжения. 

Схема, предусмотренная проектом, обеспечивает потребителей I и II кате-

горий. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 

Для потребителей I категории предусмотрен АВР, автоматически пере-

ключающий потребителей на резервное питание при исчезновении рабочего 

питания. К потребителям I категории относятся сети аварийного и эвакуацион-

ного освещения, противопожарный клапан, оборудование пожарной сигнали-

зации. 
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Защитную аппаратуру, сечение питающего кабеля и распределительных 

сетей выбирать согласно СП 256.1325800.2016 

Расчет нагрузок выполнен на основании свода правил СП 

256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и об-

щественных зданий» (без учета кондиционеров). Расчет выполнен с учетом 

установки газовых котлов на природном газе, отопления техподполья и лест-

ничных клеток электроконвекторами согласно задания, выданного отделом 

«ОВ»: 

Квартиры – 20 

Расчетная удельная нагрузка квартир – 31,4 кВт 

Максимальная нагрузка ж/д – 42,6 кВт 

Требования к надежности электроснабжения и к качеству электроэнергии 

Схема, предусмотренная проектом, обеспечивает потребителей II катего-

рии. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 

Среди нагрузок жилых домов нет потребителей, влияющих на качество 

электроэнергии. 

Электрические сети выполнены по требованиям правил устройства элект-

роустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов и 

другой нормативно-технической документации. 

Сечение жил кабелей определено по условиям нагрева длительным рас-

четным током и соответствует выбранным уставкам тока аппаратов защиты и 

допустимым отклонениям напряжения. 

Перечень мероприятии по экономии электроэнергии 

Для экономии электроэнергии проектом предусмотрены следующие меро-

приятия: 

использование энергосберегающих светильников со светодиодным моду-

лем СА-7008У и СА-7008Б (для аварийного освещения с БАП) с фотоаккусти-

ческим выключателем; 

управление освещением входов, места установки указателя номерного 

знака и пожарного гидранта предусмотрено от таймера времени. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Нормативная освещенность помещений принята согласно СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СП 

256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и об-

щественных зданий». 

Светильники аварийного освещения лестничных клеток, коридоров лиф-

товых холлов выполнено от ВРУ с АВР. 

Групповая квартирная сеть выполнена кабелем, не поддерживающим го-

рение ВВГнг-П: 

скрыто в штробах стен с последующей штукатуркой; 

в ПНД-трубах в полу. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Проектом предусмотрена система заземления TN-C-S, в которой функции 

нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены от ТП до 

ВРУ жилого дома, а от ВРУ до электроприемников разделены, т.е. TN-S. 
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Проектом предусмотрен контур повторного заземления на вводе в здание, 

выполненный из вертикальных электродов (ст. уголок 50х50х5 мм L=3000 

мм), соединенных на глубине 0,7 м от планировочной отм. земли 

горизонтальными электродами (ст. полоса 40х5 мм). Повторный контур 

заземления присоединя-ется к РЕ-шине ВРУ. В электрощитовой 

предусмотрена главная заземляющая шина (ГЗШ), РЕ-шину ВРУ соединить с 

ГЗШ. Все металлические нетоковеду-щие части электрооборудования, 

нормально не находящиеся под напряжени-ем, должны быть заземлены путем 

их присоединения при помощи защитного РЕ-проводника кабеля. 

Для дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах уста-

навливаются шины дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП, к ко-

торым от РЕ-шины квартирных щитков прокладывается заземляющий провод-

ник желто-зеленого цвета ПуГВВнг(А)-LS 1х6 мм2 в гофротрубе. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению. 

Внутри жилого дома применены кабели с медными жилами не распро-

страняющие горение: 

для рабочего освещения - ВВГнг(А)-LS; 

для аварийного освещения - ВВГнг(А)-FRLS; 

в квартирах - ВВГнг-П. 

В коридорах и лестничных клетках применены светильники со степенью 

защиты IP20. В воздушных зонах и над входами предусмотрены светильники 

со степенью защиты IP65 климатического исп. У1. 

Молниезащита 

Данный проект разработан на основании задания на проектирование, вы-

данного ГИПом, строительных чертежей. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 

Внешняя молниезащитная система жилого дома, согласно СО 153-

343.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций" выполняется по III уровню защиты. 

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из 

оцин-кованной стали диаметром 8мм, уложенной поверх кровли. Шаг ячейки 

сетки составляет не более 10x10м. Узлы ячейки должны быть соединены 

сваркой или болтовым соединением. Выступающие над кровлей 

железобетонные элементы оборудованы дополнительными 

молниеприемными сетками, присоединенными к молниеприемной сетке 

жилого здания. 

Выступающие над кровлей металлические элементы: телеантенны, радио-

стойки, водосточные воронки, зонты вытяжных шахт, металлические огражде-

ния кровли присоединить к молниеприемной сетке. 

В качестве токоотвода используется стальная оцинкованная проволока 

диаметром 8мм, среднее расстояние между токоотводами не должно превы-

шать 20м. Токоотводы располагаются по периметру здания по наружной стене 

здания. Токоотводы расположить в местах, не доступных для прикосновения 

людей, на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. 
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Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП 

3.05.06-85 "Электротехнические устройства", СО 153-34.21.122-2003 "Ин-

струкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций". 

При производстве работ составляется исполнительная документация: 

акты на все виды скрытых работ по устройству токоотводов и заземлите-

лей (качеству сборных соединений); 

протоколы испытаний (протоколы измерений сопротивления заземления, 

переходных контактов); 

акты визуального осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемни-

ков, токоотводов, заземлителей и элементов их креплений и соединений. 

 

4.2.2.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации 
Наружные сети водоснабжения. 

Источником водоснабжения жилого комплекса «Красный ключ» являются 

существующие водоводы. Согласно технических условий №2197 от 

08.11.2021г., выданные АО «ВКиЭХ». 

Подключение проектируемого жилого комплекса выполнить в 3-х точках: 

- от кольцевого водопровода Ø 315 мм с установкой водопроводного ко-

лодца и монтажа в нем стальной запорной арматуры шарового типа. 

- от водопровода Ø225 мм, проложенного вдоль автодороги от 

ул.Мурадьяна к пос. Красный Ключ, с установкой водопроводного колодца и 

монтажа в нем стальной запорной арматуры шарового типа. 

- от водопровода Ø219 мм в существующем колодце по ул. Советская и 

монтажа в нем стальной запорной арматуры шарового типа. 

Жилые дома 1…6 подключаются к кольцевому проектному водопроводу 

ф225мм. Гарантированный напор в точке подключения 30м. Врезка запроек-

тирована одним трубопроводом Ø110 мм ГОСТ 18599-2001. Ввод водопрово-

да в жилые дома запроектирован трубопроводом ф50 ПЭ SDR17 ГОСТ18599-

2001. Прокладка трубопроводов предусмотрена на глубине 2.5м. В колодцах 

предусмотрена установка стальной запорной и сливной арматуры. Наружные 

сети водоснабжения В1 укладываются в траншею на естественное спланиро-

ванное основание с устройством песчаной подушки толщиной 100мм. Обрат-

ную засыпку труб на высоту 0.3м над трубой выполнить песком. 

Наружное пожаротушение жилых домов запроектировано от проектных 

пожарных гидрантов ПГ2 и ПГ6. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания 15 л/сек. 

Наружные сети водоотведения 

В соответствии с техническими условиями отвод хозяйственно-бытовых 

сточных вод К1 от домов жилого комплекса «Красный ключ» предусматрива-

ется самотечной канализацией Ø160-315мм в существующую насосную стан-

цию. Отвод хозбытовых стоков от жилых домов NN 1…6 предусмотрен вы-

пусками Ø110мм. Канализация запроектирована из полиэтиленовых напорных 

труб Ø160-315мм по ГОСТ 18599-2001. Самотечная канализация проклады-

вается на глубине не менее 1.7м. 
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Трубы укладываются в траншею на естественное спланированное основа-

ние с устройством песчаной подушки толщиной 100мм. Засыпку труб выпол-

нить песком на 0.3 м. выше труб. Колодцы на сети запроектированы из сбор-

ных железобетонных элементов по ТП 901-09-22-84. 

Отвод ливневых вод с кровель жилых домов предусмотрен на отмостку с 

дальнейшим отводом на газон. 

Внутренний водопровод. 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома является внут-

риквартальные кольцевые сети хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода Ø225 мм. Водопроводные сети запроектированы из полиэтилено-

вых напорных труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 питьевого качества. 

Качество холодной воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества». 

Ввод водопровода предусмотрен одним трубопроводом ф50ПЭ100 SDR17 

по ГОСТ18599-2001 в осях 1-3/А с узлом учета холодной воды. 

Водомерный узел предусмотрен с крыльчатым счетчиком с импульсным 

выходом ВСХНд Ду25. В водомерном узле приняты стальные водогазопро-

водные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75. 

Проектом предусматривается следующая система водопровода: 

- водопровод хозяйственно-питьевой В1. 

Сети холодного водоснабжения жилого дома запроектированы по тупико-

вой схеме. Сети В1 прокладываются в техподполье под потолком, вода подает-

ся к стоякам. В нижних точках на стояках предусмотрены сливные краны для 

полного осушения на время ремонтных работ. На каждом отводе от маги-

стральной сети к стояку устанавливается кран и фильтр. 

Трубопроводы системы В1, расположенные в техподполье, а также стояки, 

запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN20 по ГОСТ 32415-

2013. Магистральные трубопроводы прокладываются открытым способом под 

потолком и крепятся на хомутах с шпилькой, изолируются теплоизоляци-

онными трубками KFLEX - PE б=9мм. 

Для разделения трубопроводов на самостоятельные участки по ком-

пенсации тепловых удлинений предусматриваются неподвижные опоры. Для 

полива территории с зелеными насаждениями в ПУИ предусматривается уста-

новка поливочного крана Ду 25 мм. 

На вводе в каждую квартиру устанавливается счётчик холодной воды 

СХВ-15 и отдельный кран для присоединения устройства внутриквартирного 

пожаротушения. 

Горячее водоснабжение запроектировано от настенных газовых двух-

контурных котлов. Котел газовый проточного типа. Газовые котлы устанав-

ливаются в кухнях квартир. К газовым котлам подается холодная вода В1 для 

приготовления горячей воды. В контуре ГВС температурный режим 35-600С. 

В санитарных узлах предусмотрена установка электрических полотенцесуши-

телей. 

Общий расход на жилой дом составляет: 
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- 7,2 м3/сут, - 1,98 м3/час, -1,0 л/сек; 

Внутренне водоотведение и ливневая канализация 

Проектом предусматриваются сети самотечной хоз.бытовой канализации 

(К1). Сточные воды от санитарно-технических приборов, расположенных в 

квартирах по отводным линиям поступают в канализационные стояки, далее 

по трубопроводам техподполья отводятся в наружную сеть, согласно 

техническим условиям на присоединение. 

Во избежание засорения на стояках бытовой канализации на высоте 1 м от 

пола на 1, 5 этажах, а также в техподполье установлены ревизии. Способы 

предварительной очистки систем канализации с помощью реагентов проектом 

не предусматриваются. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,02. 

Сети бытовой канализации Ø110 техподполья проектируются из по-

липропиленовых канализационных труб по ТУ 4926-010-42943419-97. Стояки 

хоз-бытовой канализации из бесшумных канализационных труб REHAU 

RAUPIANO Plus. 

Выпуск бытовой канализации К1 предусматриваются из полиэтиленовых 

технических труб Ø110 по ГОСТ 18599-2001, проложенных в стальных футля-

рах Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91. 

На каждом этаже в потолочном перекрытии устанавливается противопо-

жарная муфта " K-Flex 110 K-FIRE COLLAR" для предотвращения распро-

странения пожара. 

Дождевые и талые воды с кровли через водосточные воронки по системе 

трубопроводов отводятся в летний период на отмостку. На зимний период 

предусмотрен перевыпуск Ø32 в бытовую канализацию. Трубы проходящие 

под потолком 1-го этажа покрыть изоляцией и обшить несгораемым материа-

лом. 

 

4.2.2.7. В части теплоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования 
Проект отопления и вентиляции выполнен на основании Задания, выдан-

ного Заказчиком, архитектурно-строительных чертежей в соответствии с тре-

бованиями СП 60.13330.2013, СП 41-108-2004, СНиП 23-01-99, ГОСТ 30494-

2011, СП 41-102-98, СП 7.13130.2013, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусматривается отопление и вентиляция 5-этажного жило-го 

дома в пос.Красный Ключ, Нижнекамского муниципального района. 

Расчет системы отопления выполнен с помощью компьютерной програм-

мы С.О. 

Расчетная температура наружного воздуха -32°С. Источник теплоснабже-

ния - двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания фирмы 

Federica Bugatti, установленные в кухнях каждой квартиры (см. раздел 

ИОС6.2). Котлы поставляются в полной заводской готовности, с автоматикой 

безопасности и работают без постоянного обслуживающего персонала. 

Система отопления квартир двухтрубная, поквартирная, с разводкой труб 

в полу. Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами Т1-Т2=75-

65°С. В качестве нагревательных приборов приняты панельные сталь-ные 
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радиаторы "PURMO VENTIL Compact" тип 22CV высотой 500мм (в 

квартирах). В техподполье и местах общего пользования предусмотрены 

настенные электроконвекторы мощностью 1,0 кВт и 1,5 кВт. 

Регулировка теплоотдачи радиаторов осуществляется терморегулято-рами 

(входящими в комплект радиаторов). Удаление воздуха из системы 

предусматривается через краны Маевского на радиаторах. Опорожнение си-

стемы предусматривается через краны со спускными элементами в узлах об-

вязки котлов и через узлы подключения радиаторов. 

Трубопроводы системы отопления выполнить из труб из сшитого по-

лиэтилена PE-X Класс 5 Тмакс=90°С PN1,0 по ГОСТ 32415-2013 и проложить 

в полу в защитном кожухе. Трубопроводы в местах пересечения внутренних 

стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов. Отверстия 

под трубопроводы в панелях и перекрытиях пробить по месту не нарушая ар-

мирования. Трубы в полу проложить в гофрированном кожухе, на расстоянии 

не менее 0,5 м от электрических кабелей. 

Монтаж системы отопления и обвязку котлов вести в соответствии с 

"Руководством по установке и эксплуатации котла ". 

Вентиляция квартир естественная, по схеме: приток в жилые помеще-ния 

через форточки и приточные клапаны на окнах (см. раздел АР), удаление - 

через вентблоки из оцинкованной стали в кухнях и санузлах с выбросом воз-

духа на кровлю. Предел огнестойкости вентблоков принят EI60 и обеспечива-

ется строительными конструкциями. На вентаканалах квартир 5 этажа устано-

вить настенные вентиляторы. 

Вентиляция квартир выполнена в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2016 и обеспечивает подачу воздуха в жилые помещения в количе-

стве 3 м3/час на 1 м2, в кухнях (рабочий режим) - 100 м3/час. Количество ин-

фильтрующегося воздуха обеспечивает санитарную норму (однократную) по-

дачи воздуха в кухни в "нерабочее время". Компенсация тепла на нагрев при-

точного воздуха обеспечивается системой отопления. 

Вентиляция техподполья и э/щитовой естественная, обеспечивается си-

стемами ВЕ с выбросом воздуха на кровлю. 

На вытяжных вентканалах установить турбодефлекторы. 

По заданию на проектирование в доме предусмотрены поквартирные 

системы теплоснабжения от газовых автоматизированных котлов (с герметич-

ной камерой сгорания и вентилятором в контуре сгорания), располагаемых в 

кухонных помещениях обслуживаемых квартир. Отвод продуктов сгорания и 

приток наружного воздуха к котлам осуществляется через раздельные дымо-

вые системы газ-воздух ООО "Газ-Автоматика". Системы запроектированы 

единые с 1 по 5 этаж (1 подключение на этаже). Подробнее о газоснабжении 

котлов, дымоходах и автоматике безопасности см. в разделе ИОС6.2. 

Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопрово-дов, 

при указанных выше параметрах, должен быть не менее 25 лет. 

Монтаж, пуск и наладку систем отопления и вентиляции выполнить в 

соответствии с требованиями СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85 Актуализи-

рованная редакция). 
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4.2.2.8. В части систем автоматизации, связи и сигнализации 
Наружные сети связи. 

Выполнены на основании технических условий ПАО "Таттелеком" №156-

ИсхПНЧЗ от 11.02.2021г. Предусматривается строительство одноотвер-стной 

кабельной канализации, состоящей из полиэтиленовых труб и смотровых 

устройств. 

Прокладку кабеля (тип определяет провайдер) выполняется согласно 

технических условий ПАО "Таттелеком" от существующего смотрового 

устройства №7021 до объекта. Присоединение к сети связи общего пользова-

ния проектируемых жилых домов осуществляется от существующего узла свя-

зи ПАО "Таттелеком", расположенном по адресу пос.Красный Ключ, 

ул.Центральная,3. 

Слаботочные сети. 

Домовая распределительная сеть предусматривается от телекоммуникаци-

онного шкафа, устанавливаемого на 1-ом этаже проектируемого жилого дома, 

кабелями «витая пара» емкостью 25 пар. На 2-м и 4-ом этажах устанавливают-

ся этажные шкафы, от которых до розеток 2хRJ45, устанавливаемых в кварти-

рах, разводятся кабели, исходя из расчета 4 пары на одну квартиру. 

Домофонная связь осуществляется установкой аудиодомофона «Мета-

ком». Абонентские трубки предусматриваются в каждой квартире в прихожих. 

Радиофикация всех квартир проектируемого дома предусматривается с 

использованием радиоприемников УКВ-диапазона «Лира-248», работающими 

от сети 220В и гальванического элемента, с целью обеспечения приема сигна-

лов оповещения ГО и ЧС. 

Для осуществления приема программ вещательного телевидения проекти-

руемого жилого дома предусматривается установка антенны коллективного 

приема передач на крыше жилого дома и система кабельного телевидения, 

предоставляемая оператором связи, от телекоммуникационного шкафа с опти-

ческим приемником и широкополосным усилителем. От усилителей через де-

лители и ответвители коаксиальный кабель разводится по квартирам. 

Антенная распределительная сеть выполняется от приемной антенны на 

крыше дома, головной приемной станции и широкополосного усилителя, в 

этажных щитках установлены ответвители. 

 

4.2.2.9. В части систем газоснабжения 
Наружные сети газоснабжения. 

Проект газоснабжения выполнен на основании Задания, выданного ООО 

"Терра Парк" и ТУ №09-Ю/6-21 от 17.02.2021г., выданных ЭПУ "Нижне-

камскгаз". 

Проектом предусматривается газоснабжение шести 5-этажных 20-

квартирных жилых домов в пос.Красный Ключ г.Нижнекамск РТ. 

Проектом разработан наружный подземный газопровод среднего давле-

ния с установкой ПГБ заводского изготовления (производитель ГК "Газовик" 

г.Саратов) и наружный подземный и надземный газопровод низкого давления. 

Расход природного газа на один дом G=52,29 м3/час, общий расход газа для 

шести домов G=309,66 м3/час. 
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Подключение - к стальному подземному газопроводу среднего давле-ния 

Дн219. Расчетное давление газа в точке врезки 0,28 МПа (по ТУ). 

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 

"Газораспределительные системы", Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности систем газораспределе-

ния и газопотребления", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектирова-

нию и строительству газораспределительных систем из металлических и поли-

этиленовых труб", Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О со-

ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", ста-

тья 48 

Градостроительного Кодекса РФ и соответствует техническим условиям 

на проектирование газоснабжения. Предусмотренные в проекте материалы, 

газо-вое оборудование (технические устройства) сертифицированы и имеют 

разре-шение Ростехнадзора на их применение. Для газоснабжения 

используется природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы природные топливные 

для коммуналь-но-бытового назначения" с теплотворной способностью 8072 

ккал/м3. 

Заложенный в проекте ПГБ представляет собой отапливаемый метал-

лический блок. В ПГБ предусмотрены естественное и искусственное 

освещение, естественная постоянно действующая вентиляция, через 

жалюзийные решетки, обеспечивающая не менее трехкратного воздухообмена 

в час. Электрообору-дование установленное в пункте выполнено во 

взрывозащищенном исполне-нии. Ввод в бокс-модуль сетей 

электроснабжения предусмотрен кабелем. Газо-вое оборудование внутри 

бокс-модуля установлено на кронштейнах или опо-рах. Также предусмотрены 

охранно-пожарная сигнализация и раздел "Анти-террор". 

Характеристики ПГБ Оптимус-А1019-7000: Рвх=0,28…0,3 МПА, 

Рвых=2,0 кПа, Qмин=50 м3/ч, Qмакс=500 м3/ч. В ПГБ установлен регулятор 

РДБК1п-50/25 и применена технологическая схема с двумя линиями 

редуциро-вания. Подробную схему ПГБ см. на л.3 Графической части. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная из стальных 

электросварных труб Ø108х4мм по ГОСТ 10704-91 из стали В-Ст3сп ГОСТ 

10705-80, покрытых изоляцией с применением экструдированного 

полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005 в заводских условиях (ОАО "Альметьевский 

трубный за-вод"), подземная из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ Р 

50838-2009 (с ко-эффициентом запаса прочности не менее 2.6) с переходом на 

стальные электро-сварные трубы по ГОСТ 10704-91 из стали В-Ст3сп ГОСТ 

10705-80, покрытые изоляцией с применением экструдированного 

полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005 в заводских условиях (ОАО "Альметьевский 

трубный завод") и надземная (по фасадам жилых домов) из стальных 

электросварных труб. 

Стальные газопроводы монтировать на сварке. Сварку вести элек-тродами 

Э42 ГОСТ 9467-75* по ГОСТ 16037-80*. Соединение полиэтиленовых труб 

между собой выполняется сваркой нагретым инструментом встык свароч-ным 

аппаратом ААСС-ГТ-09. Максимальная величина смещения кромок труб не 

должна превышать 10% от номинальной толщины стенок свариваемых труб. 
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Сварку производить при температуре окружающего воздуха от -15 до +40°С. 

К строительству газопровода можно приступать при полном обеспече-нии 

трубами и соединительными деталями. 

Проект разработан на основании инженерно-геологического заклю-чения 

ИП Валеев Ю.Г., АСО "ВолгаКамИзыскания" (В-4-1/21-ИГИ, г.Нижнекамск, 

июль 2021г.). 

Грунты по трассе газопровода - слабо пучинистые, непросадочные. 

Глубина промерзания - 1,65…2,0 м. Глубина заложения газопровода прини-

мается 1,0 м. При укладке газопровода предусмотреть следующие мероприя-

тия: дно траншеи под газопровод усилить втрамбованием щебня на глубину 

10 см, подсыпку под 

газопровод сыпучего грунта 10см, засыпку газопровода сыпучим грунтом 

20см; 

засыпку траншеи качественным суглинком уплотненным. На участках 

стальных вставок и соединения полиэтиленового газопровода со стальным за-

сыпку траншеи по всей длине и глубине выполнить песком. 

На высоте 20 см от верха трубы уложить полиэтиленовую ленту ши-риной 

не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" по всей трас-се. На 

участках пересечений газопровода с подземными инженерными комму-

никациями ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 

0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соот-

ветствии с проектом. 

В месте врезки в существующий газопровод и в месте выход газопрово-да 

из земли, перед ПГБ установить стальные подземные шаровые краны КШГИ 

"BROEN BALLOMAX", штоки кранов вывести под ковер, а на выходе 

газопровода из земли у ПГБ установить ИФС. В месте выхода газопровода из 

земли у ж/домов установить наровый кран КШГ на отм.+1,500 и ИФС на отм. 

+1,700 от уровня земли. На ответвлениях к жилым домам установить стальные 

подземные шаровые краны с ПЭ-патрубками КШГИ "BROEN BALLOMAX". 

В месте опуска газопровода под землюу ПГБ установить подземный шаровый 

кран с ПЭ-патрубками КШГИ. Штоки кранов вывести под ковер. 

Для монтажа использовать длинномерные трубы ПЭ 100 "ГАЗ" SDR11 по 

ГОСТ Р 50838-2009, имеющие сертификат качества завода-изготовителя. 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их со-

хранность от повреждений. Не допускается использование сплющенных труб, 

с уменьшением диаметра более чем на 5% от номинального, и труб с 

надрезами и царапинами глубиной более 0,7 мм. 

При переходе с полиэтиленовой трубы на стальную применить неразъ-

емное соединение "полиэтилен-сталь" в грунте. Для компенсации температур-

ных удлинений газопровод в траншею уложить змейкой в горизонтальном по-

ложении. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и верти-

кальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим 

из-гибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. 

По окончании монтажа газопроводы продуть и испытать на герметич-

ность: 

газопроводы среднего давления: 
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надземный газопровод Рисп=0,6 МПа в течении часа, подземный стальной 

газопровод Рисп=1,5 МПа в течении 24 часов, газопроводы в ПГБ Рисп=0,6 

МПа в течении 12 часов (по СНиП 42-01-2002 пп. 10.5.6 и 10.5.7). 

газопровод низкого давления: 

фасадный газопровод Рисп=0,3 МПа в течении часа, а подземный газо-

провод 

Рисп=0,3 МПа в течении 24 часов (по СНиП 42-01-2002 пп. 10.5.6 и 10.5.7). 

После испытаний газопроводы очистить от грязи и ржавчины и на 

надземные участки нанести антикоррозийное покрытие: грунт ГФ-021 (2 слоя) 

и эмаль ПФ-115 (2 слоя) желтого цвета по ГОСТ 14202-69. 

Сварочные работы должны вести специализированные строительно-

монтажные организации в соответствии с инструкциями по охране труда и 

тех-нике безопасности для работающих по соответствующим специальностям. 

Газопровод в месте выхода из земли заключить в стальной футляр. Концы 

футляра уплотнить эластичным материалом. Под дорогами и при пере-

сечении с канализацией газопровод проложить в стальном футляре, выходя-

щем на 2 м в обе стороны от пересечения (узел УГ15.00-05 типовой серии 

5.905-25.05 вып.1). На конце футляра установить контрольную трубку, выхо-

дящую под ковер. Под существующими автодорогами газопровод проложить 

методом ГНБ. 

Пересечение с существующими кабелями выполнить по типовой серии 

5.905-25.05 (узел УГ20.00). 

Местонахождение и глубину заложения инженерных коммуникаций 

уточнить по месту перед производством работ методом шурфования в присут-

ствии представителей эксплуатирующих организаций по принадлежности. 

Предусмотренные в проекте материалы, газовое оборудование (техни-

ческие устройства), ПГБ сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзо-

ра на их применение. Выбор условий прокладки газопровода и расстояния по 

вертикали и горизонтали от газопровода до инженерных коммуникаций, а 

также зданий и сооружений, предусмотрены с учетом СНиП 2.07.01-89*. 

Охранная зона вдоль трассы газопровода принимается в соответствии с 

"Правилами охраны газораспределительных сетей" (утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000г.) вдоль 

трассы наружного газопровода - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси газопровода в обе сто-

роны, вокруг ПГБ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, про-

веденной на расстоянии 10 метров от границ ПГБ. 

Электрохимзащита стального подземного газопровода предусмотрена 

отдельным проектом. 

Все работы, связанные с прокладкой и монтажом газопровода выпол-нять 

в строгом соответствии с действующими "Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления" Ростехнадзора и СНиП 42-01-2002 "Га-

зораспределительные системы". 

При сдаче объекта в эксплуатацию необходимо представить Акты 

освидетельствования скрытых работ: 
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- акт освидетельствования скрытых работ готовности траншеи к укладке 

газопровода; 

- акт освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного осно-

вания; 

- акт освидетельствования скрытых работ на подбивку и подсыпку песком; 

- акт освидетельствования скрытых работ на укладку футляров; 

- акт освидетельствования скрытых работ герметизации концов футляров; 

- акт освидетельствования скрытых работ на огрунтовку футляров; 

- акт освидетельствования скрытых работ на изоляцию футляров. 

Все отступления от проекта, возникшие в процессе строительства, согла-

совать до начала производства работ с ЭПУ "Нижнекамскгаз" и проектной ор-

ганизацией. 

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий 

По вопросу эксплуатации объекта системы газораспределения и га-

зопотребления организации, на чьем балансе находится данный объект, преду-

смотрено выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического 

об-служивания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных 

производствен-ных объектов в исправном и безопасном состоянии, с учетом 

соблюдения Фе-деральных норм и правил в области промышленной 

безопасности. 

В организации из числа руководителей или специалистов, прошедших 

аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности, Пра-

вил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических доку-

ментов), назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опас-

ных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый 

участок (объект) в отдельности. 

Контроль давления газа в газопроводах поселений должен осуществ-

ляться измерением его не реже 1 раза в 12 мес. (в зимний период) в часы мак-

симального потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму 

газоснабжения, устанавливаемых газораспределительной организацией. Уста-

новленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы должны под-

вергаться ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ре-

монту. Обход газопровода должен производиться не реже 1 раза в 3 месяца. 

Дополнительно должна быть организована проверка приборами и проветри-

вание загазованных техподпольев, цокольных и первых этажей зданий, колод-

цев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 50 м по 

обе стороны от газопровода. Периодическое приборное обследование 

техниче-ского состояния наружных газопроводов для определения мест 

повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно 

проводиться не реже 1 раза в 5 лет (для надземных и подземных стальных 

газопроводов, кроме смон-тированных методом направленного бурения). 

Диагностирование должно про-водиться по истечении 40 лет для стальных 

наземных, подземных, а также 50 лет для полиэтиленовых газопроводов после 

ввода их в эксплуатацию. 

Эксплуатационная организация, должна обеспечить постоянный техни-

ческий контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонты приборов и 
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средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на газо-

проводах и газоиспользующих установках, а также взрывозащищенного элек-

трооборудования, обеспечивающего режим безопасной коммутации электро-

цепей во взрывоопасных зонах и помещениях. Не допускаются к применению 

средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен 

срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не 

возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую 

половину допускае-мой погрешности для данного прибора. Проверка 

срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна 

проводиться не реже 1 раза в ме-сяц, если другие сроки не предусмотрены 

заводом-изготовителем. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяй-ствах 

городских и сельских поселений создана и действует АДС (аварийно-

диспетчерская служба) при ООО "Таттрансгаз" и его филиалах, ЭПУ с город-

ским телефоном "04", с круглосуточной работой, включая выходные и празд-

ничные дни. Численность и материально-техническое оснащение АДС 

(филиа-лов) определяются типовыми нормами, согласно ГОСТ Р 54961-2012 

"Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования 

к эксплуа-тации". Места дислокации АДС определено зоной обслуживания и 

объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии 

за 40 мин (для данного объекта определено ЭПУ "Челныгаз"). При извещении 

о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна 

выехать в тече-ние 5 мин. 

Планы взаимодействия служб различных ведомств должны быть согла-

сованы с территориальными органами Ростехнадзора и утверждены в установ-

ленном порядке. 

План локализации и ликвидации возможных аварий предусматривает: 

охват возможных аварийных ситуаций, связанных с использованием газа; 

условия взаимодействия АДС с эксплуатационными службами 

эксплуатацион-ной организации и других ведомств (организаций); штатный 

состав службы, бригады и подготовку работников. 

При аварийных вызовах "Запах газа" в плане следует предусмотреть 

использование современных приборов для локализации аварий с целью: кон-

троля фоновой концентрации углеводородных газов для обнаружения зон с 

опасной концентрацией 0.5% по объему, сигнализаторами 

взрывозащищенного исполнения с диапазоном измерения 0.3% по объему и 

предупредительной сигнализацией на 1% по объему. Сигнализаторы должны 

сохранять работо-способность в диапазоне температур от -45°С до +45°С; 

определения мест уте-чек газа в замкнутом пространстве от наружных 

газопроводов и газопотреб-ляющих установок приборами 

взрывозащищенного исполнения с диапазоном измерения от 0.01% до 2.5% по 

объему с предупредительной сигнализацией на 1% по объему; выявление 

утечки газа из подземного газопровода высокочув-ствительными 

газоиндикаторами с принудительным пробоотбором и макси-мальной 

чувствительностью не ниже 0,001% по объему с сохранением работо-

способности в диапазоне температур от -20°С до +45°С; определение мест уте-
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чек газа из подземных газопроводов методом зондового бурения. Для замера 

концентрации газа в каждой бурке применяются приборы с диапазоном изме-

рения 0-100% по объему. Бурка, где накапливается наибольшая концентрация 

газа за заданное время, находится ближе к месту повреждения газопровода; 

определения места для отключения газопровода аппаратурой для определения 

трассы и глубины заложения газопровода (металлоискателями). Приборы 

должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от -20°С до 

+45°С; определение природы метана переносным хроматографом, определя-

ющим в пробах с концентрацией метана до 0,5% по объему наличие тяжелых 

углеводородов. 

Локализация и ликвидация аварий на объектах производится в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 54961-2012 "Системы газораспределитель-

ные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации". Работы по ло-

кализации и ликвидации аварий выполняются в любое время суток под руко-

водством специалистов. Способы временного устранения утечек из газопрово-

дов при локализации аварий устанавливаются требованиями Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности. При выполнении работ 

бригадами АДС составление наряда-допуска на выполнение газоопасных ра-

бот не требуется. Дежурный персонал АДС, принявший аварийную заявку, 

информирует заявителя о необходимых мерах по обеспечению безопасности 

до прибытия аварийной бригады и высылает на объект бригаду. 

На месте аварии руководитель работ должен: ознакомившись с обста-

новкой, немедленно приступить к выполнению мероприятий, 

предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии, и 

руководить работами по лик-видации аварии; проверить, вызваны ли 

необходимые технические средства, службы города, оповещены ли 

должностные лица; обеспечивать выполнение мероприятий, 

предусмотренных оперативной частью плана ликвидации ава-рии; 

докладывать в АДС об обстановке и, при необходимости, просить вызы-вать 

дополнительные средства. 

При повреждениях подземных газопроводов или сооружений на них, со-

провождающихся выходом газа, аварийная бригада должна провести тща-

тельное обследование всех прилегающих к месту утечки подземных сооруже-

ний и зданий, расположенных в радиусе 50м от места утечки с целью проверки 

на загазованность. При наличии газа должны быть приняты следующие перво-

начальные меры: 

- снижение давления газа в сети; 

- прекращение подачи газа потребляющим агрегатам и установкам; 

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода; 

- вентиляция (естественная или принудительная) загазованных помещений 

и сооружений; 

- недопущение в загазованных зонах, помещениях включения и выключе-

ния электроприборов, пользования открытым огнем, нагревательными прибо-

рами; 

- ограждение и охрана загазованных помещений, зон с целью предотвра-

щения проникновения туда посторонних лиц и внесения открытого огня. 
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Наличие газа в загазованных помещениях, зданиях и подземных со-

оружениях в радиусе 50м должно проверяться прибором периодически в тече-

ние всего времени ликвидации аварии. Отбор проб воздуха для природного 

газа следует производить из верхних зон. 

Если при выполнении работ по устранению утечки газа производилось 

отсоединение участка газопровода от газораспределительной сети или были 

приняты меры по временному устранению утечки, то последующее присоеди-

нение этого участка газопровода к действующей газораспределительной сети 

и возобновление подачи газа должна производить специализированная 

ремонт-ная (эксплуатационная) служба ГРО. 

Если газовые приборы и оборудование отключались АДС, то после 

ликвидации аварии эта служба должна подключить их вновь. 

Прибытие очередной смены АДС для продолжения работ по устране-нию 

аварии руководитель работающей смены должен проинформировать ру-

ководителя прибывшей смены о характере аварии и принятых мерах по ее лик-

видации. 

Работы по ликвидации аварии или аварийной ситуации считаются за-

конченными после выявления утечки газа и исключения возможности проник-

новения его в помещения и сооружения. 

Аварийно-восстановительные работы (при необходимости) и подклю-

чение отключенных АДС объектов выполняет ремонтная бригада 

эксплуатаци-онной бригады. 

Внутреннее газоснабжение. 

Проект газоснабжения выполнен на основании Задания, выданного ООО 

"Терра Парк" и ТУ №09-Ю/6-21 от 17.02.2021г., выданных ЭПУ "Нижне-

камскгаз". 

Проектом предусматривается газоснабжение 5-этажного 20-квартирного 

жилого дома в пос.Красный Ключ Нижнекамского муниципаль-ного района 

РТ. 

Квартиры оборудуются бытовыми газовыми плитами ПГ-4 и двухкон-

турными газовыми котлами с закрытой камерой сгорания "Federica BUGATTI 

24 turbo" тепловой мощностью 25,5 кВт. 

Расход природного газа на жилой дом G=52,29 м3/час. Расход при-родного 

газа на 1 плиту ПГ-4 составляет G=1,25 м3/час, расход газа на 1 котел - G=2,73 

м3/час. 

Потери давления во внутреннем газопроводе жилого дома (от шарового 

крана на фасаде до верхнего прибора на 5 этаже) составляют 29,23 мм.вод.ст. 

Согласно "Руководству по установке и эксплуатации котла Federica 

BUGATTI" давление перед котлом должно составлять 122 мм.в.ст. Параметры 

наружного газопровода - см. в отдельном проекте. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 

"Газораспределительные системы", Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию 

и строительству газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиле-новых труб", Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 
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"О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию", статья 48 Градостроительного Кодекса РФ и соответствует 

техническим условиям на проектирование газоснабжения. Предусмотренные 

в проекте материалы, газо-вое оборудование (технические устройства) 

сертифицированы и имеют разре-шение 

Ростехнадзора на их применение. Для газоснабжения используется при-

родный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы природные топливные для коммунально-

бытового назначения" с теплотворной способностью 8072 ккал/м3. 

Для учета расхода природного газа в каждой квартире предусмотрена 

установка бытового газового счетчика пропускной способностью G=0,04-6,0 

м3/час. 

Узел прохода газопровода через стену (ввод газопровода) выполнить по 

типовой серии 5.905-25.05. 

Вентиляция кухонь предусматривается естественная, обеспечивающая 

воздухообмен в размере 100 м3/час на газовую плиту согласно СП 

54.13330.2011, с притоком через окно с форточкой и вытяжкой в вентканал. В 

прилегающих к кухням лоджиях предусмотрены открывающиеся створки. 

Газопровод запроектирован из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-

75*, подводка к газовым приборам - гибкая сильфонная по ГОСТ Р 52209-

2004. Подключение гибкой подводки к приборам предусмотрено через 

диэлектрические вставки. 

При пересечении перекрытий и стен газопроводы проложить в футля-рах 

по типовой серии 5.905-25.05. 

Газопроводы монтировать на сварке. Сварку вести электродами Э42 ГОСТ 

9467-75* по ГОСТ 16037-80*. По окончании монтажа газопроводы продуть и 

испытать на герметичность: Рисп.=0,01 МПа в течении 5 минут (по СП 

62.13330.2011 п. 10.5.7). После испытаний газопроводы очистить от грязи и 

ржавчины и нанести антикоррозийное покрытие: грунт ГФ-021 (2 слоя) и 2 

слоя эмали ПФ-115 желтого цвета (для газопровода, проложенного по фасаду) 

и белого цвета (для газопровода, проложенного внутри квартир) по ГОСТ 

14202-69. Сварочные работы должны вести специализированные строительно-

монтажные организации в соответствии с инструкциями по охране труда и 

тех-нике безопасности для работающих по соответствующим специальностям. 

Все работы, связанные с прокладкой и монтажом газопровода выпол-нять 

в строгом соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления" и СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". 

Монтаж газовых котла вести в соответствии с "Руководством по установке и 

эксплуатации котла Federica BUGATTI". 

При сдаче объекта в эксплуатацию необходимо представить следующие 

документы: протокол механического испытания стыковых сварных 

соединений, акт испытания газопровода и газового оборудования на 

герметичность, строи-тельный паспорт внутреннего газового оборудования, 

акт приемки закончен-ного строительством объекта газораспределительной 

системы, акт приемки внутренней сети газопровода. 
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Все отступления от проекта, возникшие в процессе строительства, со-

гласовать до начала производства работ с ЭПУ "Нижнекамскгаз" и ООО "Га-

рант Недвижимость". 

Отвод продуктов сгорания и приток наружного воздуха к котлам осу-

ществляется через коаксиальные дымовые системы VENTRAUF. Расчет диа-

метров дымоходов выполнен ООО ПК "Вентрауф" (г.Екатеринбург). 

Проектом приняты дымоходы из нержавеющей стали Ø250/Ø350 мм, 

покрытые оцинко-ванной сталью. 

В верхней части дымовых труб, на кровле, установить фартук (от осадков) 

из оцинкованного железа в соответствии с п.6.19 СП 41-108-2004. В 

техподполье, в местах установки карманов-чистки (на отметке 0,5 м от 

потолка) и лючков для замера параметров в отделке шахт предусматривается 

установка декоративных дверок для обслуживания. Также в техподполье в 

дымовых тру-бах предусмотрен отвод конденсата, устройство регулируемого 

подсоса воз-духа и ревизионный элемент-карман чистка. Выравниванием тяги 

и очисткой дымохода занимается специализированная организация, с которой 

заключает-ся договор на обслуживание. 

Дымовые трубы должны соответствовать нормативным документам и 

действующему законодательству. 

Автоматика безопасности 

Помещения, где установлены газовые плиты и котлы, оборудуются си-

стемой автоматического контроля загазованности. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Сигнализаторы предназначены для измерения массовой концентрации 

оксида углерода, для выдачи сигнализации о превышении предельнодопусти-

мых концентраций оксида углерода и превышении установленного значения 

довзрывоопасной концентрации горючих газов (метана или пропан - бутано-

вой смеси) в воздухе и выдачи управляющего воздействия на исполнительное 

устройство. 

ОПИСАНИЕ 

Сигнализаторы являются стационарными автоматическими одноканаль-

ными приборами непрерывного действия. 

Принцип действия Сигнализаторов моноблочного исполнения - полу-

проводниковый, основанный на изменении сопротивления 

полупроводниково-го чувствительного элемента при наличии определяемого 

компонента в анали-зируемой среде. Способ забора пробы - диффузионный. 

Достоинства сигнализатора: 

- Моноблочный корпус со встроенным блоком питания; 

- Линейный выход для соединения любого количества моно блочных сиг-

нализаторов СИКЗ и БУГ в одну систему; 

- Положение клапана при отключении электроэнергии настраивается (от-

крыт/закрыт); 

- Выход для дублирующего сигнального устройства (УСД); 

- Релейный выход 220 В 2 А для подключения клапана, вытяжки и других 

устройств (только у СИКЗ-Р). 
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Блок датчика Сигнализатора СИКЗ при срабатывании обеспечивает сле-

дующие виды сигнализации: 

1) Сигнализаторы с одним порогом: 

- непрерывная световая (светодиод красного цвета); 

- непрерывная звуковая; 

- изменение выходного сигнала; 

- изменение состояния цепи контактов клеммников "Порог I" (замыкание) 

и "Порог II" (размыкание) Сигнализатора СИКЗ-Р-I; 

2) Сигнализаторы с двумя порогами: 

по уровню "порог I" 

- прерывистая световая (светодиод красного цвета); 

- прерывистая звуковая; 

- изменение состояния (замыкание) цепи контактов клеммника "Порог I" 

Сигнализатора СИКЗ-Р-II; 

по уровню "порог II" 

- непрерывная световая (светодиод красного цвета); 

- непрерывная звуковая; 

- изменение выходного сигнала; 

- изменение состояния (размыкание) цепи контактов клеммника "Порог II" 

Сигнализатора СИКЗ-Р-II. 

Блок датчика Сигнализатора БУГ при срабатывании обеспечивает следу-

ющие виды сигнализации: 

по уровню "порог I" 

- прерывистая световая (светодиод красного цвета); 

- прерывистая звуковая; 

- изменение состояния (замыкание) цепи контактов клеммника "Порог I" 

Сигнализатора "БУГ-Р"; 

по уровню "порог II" 

- непрерывная световая (светодиод красного цвета); 

- непрерывная звуковая; 

- изменение выходного сигнала; 

- изменение состояния (размыкание) цепи контактов клеммника "ПорогII" 

Сигнализатора "БУГ-Р". 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ КЛАПАНЫ 

- Условный проход ДУ 15-200 мм. 

- Нормально открытые и нормально закрытые. 

- С импульсным и постоянным напряжением питания. 

- Клапан на 220 В. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

В помещении, где будет эксплуатироваться Сигнализатор, должны быть 

выполнены следующие условия: 

- диапазон температуры окружающей среды, °С 1 ÷ 45; 

- диапазон относительной влажности воздуха, % 30 ÷ 80; 

- диапазон атмосферного давления, кПа 84 ÷ 107; 

- вибрация в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой смещения не 

более 0,10 мм; 
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- содержание коррозионноактивных агентов не должно превышать уста-

новленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69; 

- должны отсутствовать агрессивные, ароматические вещества (кислоты, 

лаки, растворители, светлые нефтепродукты и т.п.), при работе в помещении с 

вышеуказанными ароматическими веществами необходимо отключить Сигна-

лизатор от сети; 

окружающая среда должна быть не взрывоопасна; 

- попадание воды, водных растворов и брызг на Сигнализатор не допуска-

ется; 

- рабочее положение блока датчика (Сигнализатора) - вертикальное. 

РАБОТА С СИГНАЛИЗАТОРОМ 

Когда концентрация газа в контролируемом помещении достигает по-

рогового значения, срабатывает аварийная сигнализация на блоке датчика 

(Сигнализаторе) и на УСД (при его наличии). В этом случае необходимо за-

крыть краны на газопроводе, проветрить помещение, установить причину сра-

батывания сигнализации и устранить ее. После этого открыть клапан 

(открыва-емый вручную). 

При работающей аварийной сигнализации: не курить, устранить ис-

точники открытого огня, не проводить сварочных работ; не включать и не вы-

ключать электроприборы и освещение, не звонить в данном помещении по те-

лефону и т.п. 

При отключении электроэнергии Сигнализаторы отключаются, а кла-пан, 

подсоединенный к Сигнализатору закрывается (кроме клапанов КЭМГ и 

КЗМЭМ-3СИ, подсоединенных к Сигнализаторам СИКЗ-И-О-I(II), СИКЗ-С-

И-О-I, СИКЗ-Е, СИКЗ-Р-I(II) (при установке соответствующего джампера)). В 

этом случае после включения электроэнергии для пользования газом необхо-

димо открыть клапан. 

При кратковременном пропадании сети (не более 2-х с) с последующим 

быстрым восстановлением (за 0,1-0,2 с) на Сигнализаторе моноблочного ис-

полнения будет постоянно гореть желтый светодиод "ОТКАЗ", зеленый свето-

диод "СЕТЬ" гореть не будет. Для восстановления нормальной работы Сигна-

лизатор необходимо отключить от сети на время, большее 3-х с, и снова вклю-

чить. 

При выходе из строя датчика у Сигнализатора моноблочного исполне-ния 

непрерывно загорается желтый светодиод "ОТКАЗ" (зеленый светодиод 

"СЕТЬ" продолжает мигать) и Сигнализатор может сработать на II порог. 

 

4.2.2.10. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
Проект организации строительства 

В административном отношении объект расположен в пос. Красный Ключ, 

Нижнекамского района РТ, в 1 км севернее г. Нижнекамска, на территории 

бывшей птицефабрики. 

В настоящее время территория очищена от строений, наземных коммуни-

каций и прочих построек. 
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Возведению основного объекта на строительной площадке предшествует 

организационный и подготовительный периоды, направленные на создание 

условий успешного осуществления строительства. 

При организации работ по инженерной подготовке территории преду-

сматривается опережение во времени работ не менее чем на 1 месяц до начала 

возведения здания. Общестроительные и специальные работы, в связи с их 

различной технологией, выполняются комплексными бригадами, входящими 

в объектный поток. 

До начала подготовительного периода должны быть осуществлены сле-

дующие мероприятия: 

1. Решен вопрос обеспечения строительства материалами, конструкциями 

и деталями в увязке с общим балансом ресурсов и учетом планов развития 

промышленности строительных материалов в районе. 

2. Определены строительные, монтажные и специализированные органи-

зации для осуществления запланированного строительства. 

3. Произведен в натуре отвод территории для строительства. 

4. Оформлено финансирование, а при выполнении работ подрядным спо-

собом - заключены договоры с подрядными организациями. 

5. Выполнено строительство и открыто движение по подъездным автомо-

бильным дорогам, а также обеспечена подача электроэнергии на понизитель-

ные подстанции стройки. 

В подготовительный период должны быть проведены мероприятия, обес-

печивающие начало строительства объекта: 

1. Произведена разбивка и выноска в натуру опорных точек строящегося 

здания. 

2. Проложены магистральные инженерные сети и коммуникации. 

3. Для обеспечения подъезда к объекту по мере строительства, проложены 

постоянные дороги, предусмотренные проектом застройки и временные, 

предусмотренные проектом организации строительства. 

4. Для обеспечения строительства электроэнергией – проведена временная 

воздушная ЛЭП-0,6кВ от существующей КТП. 

5.Прокладка постоянных коммуникаций должна предшествовать 

строительству подземной части здания, чтобы своевременно заложить вводы 

коммуникаций и выпуски канализации. 

6.Постоянные дороги на период строительства следует устраивать без 

верхнего покрытия, последнее укладывается непосредственно перед сдачей в 

эксплуатацию объектной пусковой зоны. 

До начала строительства здания должна быть выполнена вертикальная 

планировка строительной площадки, обеспечивающая сток поверхностных 

вод. 

Возведение здания по комплексам работ разбивается на 7 потоков: 

1. Нулевой цикл. 

2. Возведение надземной части. 

3. Устройство кровли. 

4. Внутренние сантехнические работы. 

5. Внутренние электротехнические работы. 
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6. Отделочные работы. 

7. Благоустройство. 

Потребность строительства в рабочих кадрах, определена исходя из 

трудоемкости строительно-монтажных работ по возведению сооружения и со-

ставляет 32 человека. 

Вода привозная, устанавливаются туалеты (биотуалеты). 

Общая продолжительность строительства составит 8,6 месяца, в том 

числе: работы подготовительного периода - 1 месяц, устройство подземной ча-

сти - 2,0 месяца, монтаж надземной части – 4,6 месяцев, отделочные работы - 

1 месяц. 

 

4.2.2.11. В части мероприятий по охране окружающей среды 
В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую 

среду в периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на миними-

зацию воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в период строительства и эксплуатации объекта. 

В период строительства выбросы загрязняющих веществ будут произво-

диться от проведения строительных работ (грузовой автотранспорт, спец. ав-

тотранспорт, сварочные, окрасочные и земляные работы). Выбросы загрязня-

ющих веществ от строительства не окажут на район строительства 

негативного воздействия, так как они минимальны по количеству и 

ограничены во времени сроком строительства. 

В период эксплуатации источником загрязнения атмосферного воздуха 

являются стоянки для легковых автомобилей, расположенные на территории 

проектируемого объекта. 

Количественные характеристики выбросов определены с использованием 

действующих расчетных методик. Для оценки воздействия выбросов на атмо-

сферный воздух проведены расчеты рассеивания. Прогнозные уровни загряз-

нения атмосферного воздуха по всему спектру выбрасываемых веществ не 

пре-вышают допустимых значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периоди-

ческий характер, зависит от количества, мощности и технического состояния 

используемой техники. Шум от строительной техники не окажет на район 

строительства негативного воздействия, так как он минимален по количеству 

и ограничен во времени сроком строительства. 

При эксплуатации объекта основными источниками шума является авто-

транспорт. 

По результатам проведенных расчетов уровень звука на территории, при-

легающей к жилым зданиям, соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 

территории жилой постройки». 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхност-

ных вод. 
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В период строительства водопотребление производится за счет привозной 

воды, а водоотведение производится в выгребные ямы и емкости биотуалетов. 

Сброс стоков с территории проектируемого объекта на период строитель-

ства производится на рельеф местности. 

Вся система водоснабжения и водоотведения объекта решается с обяза-

тельным комплексом природоохранных мероприятий. Основным условием со-

блюдения природоохранных мероприятий при прокладке коммуникаций во-

дообеспечения и водоотведения является повышение качества работ, 

исключе-ние проникновения жидкости из коммуникаций в грунт. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация и количественная 

оценка. Разработаны мероприятия по сбору, временному хранению и 

утилизации от-ходов. Временное хранение отходов предусмотрено в 

специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими 

нормами и правилами. Реко-мендуемые методы обращения с отходами 

позволят исключить попадание от-ходов в почву, загрязнение атмосферного 

воздуха и поверхностных вод. 

После завершения строительства на территории объекта в обязательном 

порядке убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и 

насыпи, засыпаются неровности рельефа, выполняются планировочные 

работы и проводится благоустройство земельного участка. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат. 

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг 

за воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, 

превышающего действующие нормативы. 

 

4.2.2.12. В части пожарной безопасности 
Степень огнестойкости здания - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома - Ф1.3. 

Проектируемое здание находится в Нижнекамском муниципальном рай-

оне, Красноключинском сельском поселении, поселке Красный Ключ. 

Вдоль дворового фасада жилого дома выполнен сквозной проезд с мини-

мальной шириной 4.2 м согласно СП 4.13130.2013 изм №1. Расстояние от 

внутреннего края проезда до стен жилого дома не менее 5.0 м. согласно п. 8.8 

СП 4.13130.2013 изм №1. Наружное пожаротушение выполнено согласно СП 

8.13130.2020 п. 5.12 принято с расходом 15 л/сек от пожарных гидрантов. К 

проектируемому объекту подъезд пожарной техники осуществляется с ул. Му-

радьяна. 

Противопожарное расстояние от проектируемого жилого дома до бли-

жайших строений выполнено согласно п.4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013 "Свод 

правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения по-
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жара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструк-

тивным решениям" и составляет более 10м. 

Расстояние от границы открытой площадки для хранения автомобилей до 

стен проектируемого объекта составляет не менее 10 м. что соответствует СП 

4.13130.2013 изм. №1. п.6.11.2. 

Межквартирная стена толщиной 250 мм из газобетонных блоков D 500. 

Межкомнатная перегородка толщиной 120 мм из керамического кирпича. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина 

выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных 

случаев. 

Ширина выходов из лестничных клеток наружу составляет не менее требу-

емой или ширины марша лестницы. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации откры-

ваются по направлению выхода из здания. 

Техподполье переназначено для прокладки инженерных сетей, размеще-

ния инженерного оборудования. 

Эвакуационные выходы запроектированы согласно действующих норм. 

Выходы из квартир ведут в общие коридоры связанные с лестничной клеткой. 

Эвакуация осуществляется по эвакуационной лестничной клетке типа Л1 

с выходом непосредственно наружу. Согласно СП1.13130.2020 п 6.1.8 таблица 

3, расстояние до ближайшего эвакуационного выхода при выходах в тупико-

вый коридор, расстояние до ближайшего эвакуационного выхода менее 20 м. 

Ширина эвакуационных выходов не менее 1.2м согласно СП 1.13130.2020 п 

4.2.19. Ширина лестничной площадки принята не менее ширины марша лест-

ницы согласно п.4.4.2 СП 1.13130.2020. 

Согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 в пространстве лестничной клетки не 

расположены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные 

шкафы, открыто проложенные электрические кабели и провода (за 

исключени-ем электропроводки для слаботочных устройств) для освещения 

коридоров и лестничных клеток, не размещено оборудования, выступающее 

из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц. Шири-на путей эвакуации принята не менее 1.05 м согласно СП 

1.13130.2020 п.4.4.1. Каждая квартира имеет один эвакуационный выход 

непосредственно в кори-дор и аварийный выход на лоджию с глухим 

простенком шириной 1,2 метра от торца лоджии до оконного проема 

(остекленной двери). 

Ограждения лоджий выполнены из негорючих материалов. Ограждения 

лоджий с наружным остеклением по металлическому каркасу. 

Предусмотрена установка противопожарных дверей в электрощитовой. 

Пожарная сигнализация 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются помещения жило-

го дома: 

- прихожие квартир; 

- внеквартирные коридоры; 

- помещение электрощитовой. 
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Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 

484.1311500.2020 п.6.6.1. 

Для обнаружения возгорания в помещениях применены дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели, включенные по алгоритму «В». Вдоль пу-

тей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели, включенные по ал-

горитму «А». Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в прихожих 

квартиры, внеквартиных коридорах, электрощитовой. 

Помещения квартир (жилые комнаты, кухни) оборудуются автономными 

оптико-электронными пожарными извещателями типа «ИП 212-50М2», необ-

ходимыми для раннего обнаружения очага возгорания и своевременной лик-

видации возникшего пожара собственными силами жильцов. Извещатели 

уста-навливаются в удобных местах на потолке. Допускается установка на 

стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии 

верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 

м. Извеща-тели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» 

при превы-шении установленных значений задымленности воздуха 

помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением дыма. 

По сигналу "Пожар" в системе формируются команды: 

- на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-

жаре; 

- на разблокировку СКУД (домофона); 

- на управление при пожаре отсечным клапаном подачи газа. 

Согласно п. 5.11 СП 484.1311500.2020 здание разделяется на ЗКПС (зоны 

контроля пожарной сигнализации). 

Основной прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 

устанавливается в помещении электрощитовой на 1-ом этаже. Для передачи 

из-вещения о пожаре и неисправности приборов на ПЦН применяется блок ра-

диоканальный объектовый. 

Согласно СП 3.13130.2009, в жилом доме необходимо предусмотреть си-

стему оповещения и управления эвакуацией 1 типа (в целях увеличения проти-

вопожарной защиты допускается СОУЭ 2 типа). Система оповещения включа-

ется автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации. 

Прокладка сетей пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, интегри-

рованная сеть выполняется огнестойкими кабелями КПСЭнг(А)-FRLS. 

 

4.2.2.13. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Расположение проектируемого жилого дома принято в соответствии с 

нормами инсоляции и противопожарными требованиями. 

Доступ МГН к тротуарам, пешеходным зонам, хозяйственной площадке, 

площадке отдыха, детской игровой площадке, парковочным местам для инва-

лидов (МГН) осуществляется через пандус, ведущий от входной зоны к 
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уровню тротуара и через осуществление сопряжения тротуара с проезжей 

частью. 

Согласно п.4.2.1. СП 59.13330.2020 на открытых индивидуальных стоян-

ках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но 

не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места обозначены зна-

ками, принятыми в международной практике. Места для личного транспорта 

инвалидов размещены вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 

50м от предприятия или в учреждение и 100м от входа в жилое здание; при ре-

конструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается 

увеличи-вать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м. 

Размещение площадок и паркинга, расстояния от них до жилого дома 

приняты согласно СП 42.13330.2011. 

Все ступени лестниц в пределах одного марша одинаковые по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Попереч-

ный уклон ступеней не более 2 %. На проступях краевых ступеней лестничных 

маршей нанесены несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, 

име-ющие общую ширину в пределах 0,8м. Расстояние между контрастной 

полосой и краем проступи - от 0.3 м. 

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеле-

нённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превы-

шают 0.015м. 

Высота бортовых камней по краям пешеходных путей на территории не 

менее 0.05м. 

Доступ МГН предусмотрен только в пределах первого этажа. Входная 

группа запроектирована с удобным доступом МГН в инвалидных колясках. 

Проёмы дверей на путях перемещения МГН имеют пороги высотой не бо-

лее 0.014 м. 

Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Одна рабочая 

створка двустворчатых дверей имеет ширину 0,9 м. Предусматривается обес-

печение задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью 

не менее 5 секунд. 

Согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020 предусматривается система средств 

информации и путей движения МГН, обеспечивающая непрерывность инфор-

мации, своевременное ориентирование. Она предусматривает возможность 

по-лучения информации о расположении путей передвижения и путей 

эвакуации МГН. 

Т.к. доступ МГН предусмотрен только в пределах первого этажа, откуда 

обеспечивается своевременная эвакуация МГН, зоны безопасности на других 

этажах не предусматриваются. Пути эвакуации инвалидов (МГН) с первого 

этажа осуществляются через коридоры и входные тамбуры. 

Все квартиры оборудованы пожарной сигнализацией. 

 

4.2.2.14. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности 

Принятые в проекте решения обеспечивают соблюдение требуемых нор-

мативными документами теплозащитных характеристик ограждающих кон-

струкций, снижение шума и вибраций, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий, пожарную безопасность. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечена применением мате-

риалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, 

биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, 

циклических температурных колебаний и других разрушающих воздействий 

окружающей среды). 

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций 

• Наружных стен 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 3.321 м ^/Вт. 

• Стен ЛЛУ 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 2.995 м °^Вт. 

• Окон 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R=0,72 м ^/Вт. 

• Дверей ЛЛУ 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,95 м °С/Вт. 

• Витражей ЛЛУ 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,7 м °С/Вт. 

• Витражей жилой части 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 0,7 м °С/Вт. 

• Перекрытия техподполья 

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет R= 1,606 м °С/Вт. 

Наружные стены с коэффициентом теплопроводности 0,141 Вт/(м2- 0С); 

в качестве утеплителя ограждающих конструкций эффективные теплоизо-

ляционные материалы с коэффициентом теплопроводности 0,041 Вт/(м • С); 

устанавливаются эффективные энергосберегающие стеклопакеты с высо-

ким сопротивлением материалов; 

регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется тер-

морегуляторами. устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих 

затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и осна-

щенных автоматизированными системами управления и учета потребления 

энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

применение энергосберегающих систем освещения общедомовых 

помеще-ний, оснащенных датчиками движения и освещенности; 

применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей 

лиф-тового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

Ограждающие конструкции жилого здания соответствуют требованиям 

СП1. 50.13330¬2012. 

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 30494-96. Компактность здания составляет 0.38 м-1. 

Класс энергосбережения - очень высокий, класс А. 

Класс энергетической эффективности - повышенный, класс С. 
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Сроки эксплуатации ограждающих конструкций здания, в течение кото-

рых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 

требований энергетической эффективности, предусмотрены согласно ВСН 58-

88(р) "Поло-жение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий коммунального и социально¬культурного 

назанчения" приложение 3, а именно: 

для стен - 50 лет; 

для кровли - 20 лет; 

для окон - 40 лет; 

для дверей - 50 лет. 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление ивентиляцию 

здания за отопительный период: 70.253 кВт ч/м2 год; удельный годовой рас-

ход тепловой энергии на электроэнергию на ОДН: 10 кВт ч/м2, удельный годо-

вой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение: 105.275 кВт ч/м2. 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление дома 

согласно СП 50.13330.2012 0.287 Вт/(м3С). Расчетная удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания 0.155 Вт/м3С. Отклонение показателя удельного годового расхода 

энергетических ресурсов от базового показателя – 46.1%. 

 

4.2.2.15. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения 

соответствия здания требованиям безопасности для жизни и здоровья 

граждан, сохранности имущества, экологической безопасности в течение 

всего периода использования объектов строительства по назначению. 

Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасной эксплуатации здания, которые включают комплекс работ по под-

держанию в исправном состоянии инженерных систем здания, заданных 

параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических 

устройств. 

 

4.2.2.16. В части объемно-планировочных, архитектурных и 

конструктивных решений, планировочной организации 

земельного участка, организации строительства 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе 

указанных работ 

Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального 

ремонта здания, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации 

здания. 
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Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 

каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 

долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 

ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически 

целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 

инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной 

документации в процессе проведения экспертизы 
В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Отчетные материалы изысканий соответствуют требованиям технического 

задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 

сводов правил, перечень которых утверждён распоряжением Правительства 

РФ № 985 от 04.07.2020г. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям нормативных документов: СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96), СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства» ч. I - III, СП 22.13330.2011 «Основания зданий 

и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) и 

достаточны для разработки и обоснования проектных решений. 

Проектные решения проверены на дату 09.11.2021 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной 

документации 
Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: 

- Инженерно-геологические изыскания. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных 
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изысканий, заданию застройщика или технического заказчика 

на проектирование и требованиям технических регламентов 
Проектная документация по составу и содержанию соответствует 

требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87. 

Принятые технические решения соответствуют результатам инженерных 

изысканий; требованиям задания на проектирование; требованиям 

технических условий; национальным стандартам и сводам правил 

(применение на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований 

Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»), перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ № 985 от 04.07.2020г.; Федеральным 

законам Российской Федерации: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об 

отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об 

охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 

охране окружающей природной среды»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Проектные решения проверены на дату 09.11.2021 

 

VI. Общие выводы 
Проектная документация объекта: «Жилая застройка в поселке «Красный 

Ключ». Жилой дом №2. Республика Татарстан, Нижнекамский 

муниципальный район, Красноключинское сельское поселение, п. Красный 

Ключ» соответствует требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, требованиям действующих технических регламентов, том 

числе, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-9-2-8190 

Дата выдачи квалификационного аттестата: 21.02.2017 
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3) Бакулина Елена Юрьевна 
Направление деятельности: 2.4.1. Охрана окружающей среды 
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Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.09.2016 

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.09.2022 
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